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Петличный микрофон

Головная гарнитура с 
микрофоном

Зарядное устройство

Никель-
металлогидридные 

аккумуляторы

Микрофоны

• Ручной микрофон.
• Параметры капсюля оптимизированы для речи и 

вокала.
• Стабильная передача голоса.
• Удачное расположение ИК-излучателя предотвращает 

прерывание передачи при обращении с микрофоном.
• Электретный конденсаторный капсюль.
• Малый вес микрофона.
• Возможность настройки ИК-излучателя. 
• 2 канала передачи.
• Антибактериальная обработка.
• Индикатор заряда батареи.

Особенности
• Мобильный микрофон с передатчиком.
• Удобная конструкция с возможностью ношения на шее.
• Удачное расположение ИК-излучателя предотвращает 

прерывание передачи при обращении с микрофоном.
• Встроенный электретный конденсаторный микрофон.
• Возможность подключения внешнего микрофона.
• Возможность настройки ИК-излучателя. 
• 2 канала передачи.
• Антибактериальная обработка.
• Индикатор заряда батареи.

Опции
• YP-M101 – петличный микрофон
• YP-M301 – головная гарнитура с микрофоном
• IR-200BC – зарядка для аккумуляторов
• IR-200BT-2 – два никель-металлогидридных 

аккумулятора типа АА

Особенности

Технические	характеристики

IR-200M

IR-300M	

Инфракрасная	система	(новинка!)

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

IR-200M IR-300M
Ток	потребления Номинально 250 мА (2.4 В, переключатель типа питания: N) / 340 мА (2.4 В, переключатель типа питания: H)
Аккумулятор IR-200BT-2: два аккумулятора или две щелочные батареи типа AA для инфракрасного беспроводного микрофона
Инфракрасный	излучатель	
		Длина	волны
		Метод	модуляции
		Несущая	частота
		Расстояние	передачи

870 нм (AM: модуляция по яркости)
Частотная модуляция
Канал A: 3.100 МГц. Канал B: 3.350 МГц.
Около 20м (положение переключателя питания: N; на открытом пространстве). Около 15м (положение переключателя питания: H; на открытом пространстве)

Чувствительность	модуляции	  ±4.8 кГц (на частоте 1 кГц и при уровне сигнала на входе 84 дБ)
Максимальное	звуковое	
давление	на	входе

120 дБ 

Регулировка	чувствительности —   Диапазон настройки: от -9 до 0 дБ (заводская установка: 0 дБ)
Микрофон Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон 
Частотный	диапазон 100 Гц – 12 кГц
Предыскажения	сигнала 300 μс
Вход —   Внешний микрофонный вход (ø 3.5 мини phono)
Время	работы	от	батареи Около 8 часов (при использовании 2-х аккумуляторов для инфракрасного микрофона и положении переключателя питания: N). Около 6 часов (при использовании 

щелочных батарей и положении переключателя питания: N).
Рабочие	условия От 0°C до +40°C при относительной влажности от 30% до 85%.
Материал	корпуса	 Контрольная панель: ABS пластик, окрашенный в серый металлик, 50% блеска. Фильтр: поликарбонат, оптический фильтр.
Размеры	 ø37 × 241.8 мм 64 (Ш) × 91.3 (В) × 27.3 (Г) мм
Вес		 170 с (с креплениями)  130 г (с креплениями и ремнем)
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Ресиверы

IR-500R IR-510R

• Настенный ресивер.
• Крепление для настенного монтажа в 

комплекте.
• Возможность установки в электрический 

короб.
• LED индикатор питания.
• Зона приема приблизительно 15 м.
• Возможность изменения угла приема.

• Потолочный ресивер.
• Возможность установки на стойку.
• Комплектуется потолочными монтажными 

креплениями.
• LED индикатор питания.
• Радиус приема приблизительно 8 м.

• Настенный ресивер.
• Возможность установки на стойку или на 

стену.
• Крепление на стойку в комплекте.
• LED индикатор питания.
• Зона приема приблизительно 15 м.

IR-520R

Особенности Особенности Особенности

Инфракрасная	система	(новинка!)

Технические	характеристики

IR-500R	 IR-510R		 IR-520R
Источник	питания	 24 В (питание от опционального модуля IR-702T) 24 В (питание от опционального модуля IR-702T) 24 В (питание от опционального модуля IR-702T)

Ток	потребления Максимум 40 мА Максимум 60 мА Максимум 30 мА

Инфракрасный	излучатель	
Длинна	волны
Несущая	частота
Зона	приема
Угол	приема

870 нм
Канал A: 3.100 МГц / Канал B: 3.350 МГц
Около 15 м
По верт.: 80° (изменяется до  30°, поворачивается вниз).
По гориз.: 80° (изм. до 30°, поворач. влево или вправо).

Около 15 м
—                                                                 

Около 15 м
—

Разъем		подключения 75 Ом (BNC разъем) 75 Ом (BNC разъем) 75 Ом (BNC разъем)

Рабочая	температура От 0°C до +40°C От 0°C до +40°C От 0°C до +40°C 

Рабочая	влажность	 От 30% до 85% (относительная влажность) От 30% до 85% (относительная влажность) От 30% до 85% (относительная влажность)

Исполнение Корпус: непрозрачный поликарбонат. База: ABS пластик, 
кремовый.

 Корпус: непрозрачный поликарбонат. База: ABS 
пластик, черный.

 Корпус: непрозрачный поликарбонат.

Размеры	(Ш	х	В	х	Г	) 70 x 120 x 72 мм Ø 120 х 71.3 мм 84.5 х 63.5 х 32 мм

Вес 220 г (только модуль) 205 г (только модуль) 100 г (только модуль)



27

Инфракрасный	беспроводной	тюнер

MB-WT4

MB-WT3

Особенности Опции
• 2-канальный тюнер с фиксированными 

частотами.
• Возможность подключения до 4-х 

инфракрасных ресиверов к одному тюнеру.
• Два линейных выхода, один из которых имеет 

возможность микширования каналов А и В.
• Имеет индикатор приема сигнала и ручку 

управления громкостью микрофона.
• Возможность установки в рэковую стойку при 

помощи опциональных креплений (MB-WT3/
MB-WT4).

• MB-WT4: рэковый монтажный комплект для 
2-х модулей IR-702T/700D состоит из 2-х скоб 
и соединительной планки.

• MB-WT3: рэковый монтажный комплект для 
одного модуля IR-702T/700D состоит из 2 
скоб, заглушки и соединительной планки.

Технические	характеристики

IR-702T

Инфракрасная	система	(новинка!)

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

 IR-702T
Источник	питания	 Бытовая сеть AC питания 50/60 Гц (необходим сетевой AC адаптер).
Потребляемая	мощность 15Вт или меньше
Частоты	приема Канал A: 3.100 MГц / Канал B: 3.350 MГц
Чувствительность	ресивера Отношение сигнал/шум более 50 дБ (вход 40 дБμВ, модуляция 1 кГц, девиация ±4.8 кГц)
Отношение	сигнал/шум > 61 дБ (вход 60 дБμВ, девиация ±4.8 кГц, A-взвешенное)
Частота	шумоподавления 32.768 кГц
Вход	ИК	ресивера 75 Ом, два BNC разъема (питание ИК ресивера: 24В, максимальный ток 220 мА на оба выхода).
Выходы Канал A и B: –10 дБ (девиация ±4.8 кГц, при максимальной громкости), 600 Ом, 3-контакнтый phono разъем.
Частотный	диапазон 100 Гц – 12 кГц
Рабочая	влажность 30% - 85% (относительная влажность).
Рабочая	температура От –10 °C до +50 °C
Исполнение Корпус: ABS пластик, черный.
Размеры	(Ш	х	В	х	Г	) 210 х 44 х 210.9 мм
Вес	 630 г (только устройство)



28

Инфракрасный	беспроводной	распределитель

MB-WT4

YW-1022

YW-1024

Особенности Опции
• 4 выхода микшированного сигнала с 

ресиверов и 2 распределительных выхода.
• При использовании распределителя IR-700D 

в сочетании с модулями IR-702T и YW-
1022/1024 система может использовать до 
16-ти ИК ресиверов.

• Возможность установки в рэковую стойку при 
помощи опциональных креплений (MB-WT3/
MB-WT4).

• YW-1024 - распределитель (1 выход на 4).
• YW-1022 - распределитель (1 выход на 2).
• MB-WT4: рэковый монтажный комплект для 

2-х модулей IR-702T/700D состоит из 2-х скоб 
и соединительной планки.

• MB-WT3: рэковый монтажный комплект для 
одного модуля IR-702T/700D состоит из 2 
скоб, заглушки и соединительной планки.

Технические	
характеристики

MB-WT3

IR-700D

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

Инфракрасная	система	(новинка!)

 IR-700D
Источник	питания	 Бытовая сеть AC питания 50/60 Гц (необходим сетевой AC 

адаптер).
Потребляемая	мощность 25Вт или меньше
Вход/выход 4 микшированных входа, 2 распределенных выхода
Полоса	пропускания  3.0 – 6.0 МГц
Усиление  0 дБ (±3дБ)
Вход	ИК	ресивера  75 Ом, 4 BNC разъема (питание ИК ресивера: 24 В, 

максимально 800 мА суммарно на 4 разъема).
Распределенный	выход  75 Ом, BNC разъем
Рабочая	влажность 30% - 85% (относительная влажность)
Рабочая	температура От –10 °C до +50 °C
Исполнение  
Размеры	(Ш	х	В	х	Г	) 210 х 44 х 210.9 мм
Вес	 640 г (только устройство)



29БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

Профессиональная	серия	UHF	микрофонов	(64	канала)	

 WM-4200 WM-4300
Капсюль Динамический, кардиоидная направленность Электретный конденсаторный, кардиоидная направленность
Разъем	подключения - TA-4 (XLR)
Модуляция FM FM
Частотный	диапазон 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-865 МГц, UHF D-полоса 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-865 МГц, UHF D-полоса
Количество	каналов 64 64
Мощность	излучения	на	
несущей	частоте

Меньше 50 мВт Меньше 50 мВт

Тональная	частота 32.768 кГц 32.768 кГц
Система	модуляции Синтезатор частот с фазовой модуляцией Синтезатор частот с фазовой модуляцией
Максимальный	уровень	
звукового	давления	на	входе

145 дБ 120 дБ

Максимальная	девиация ±40 кГц ±40 кГц
Батареи 6LR61 (9 В x 1), более 10 часов работы от щелочных батарей 6LR61 (9 В x 1), более 10 часов работы от щелочных батарей
Индикация Питание / батарея Питание / батарея
Антенна Спиральная антенна Спиральная антенна
Рабочая	температура От -10°C до +50°C От -10°C до +50°C
Исполнение Пластик с резиновым покрытием Пластик с покрытием
Размеры	(Ш	x	В	x	Г) Ø 52.2 x 279.4 мм 62 x 142 x 32 мм
Вес	 270 г (с батареей) 150 г (с батареей)

Ручной	и	петличный	UHF	микрофон

• Ручной динамический микрофон.
• Кардиоидная направленность.
• Предназначен для вокала.
• Превосходный чистый звук.
• Компандерная схема обеспечивает широкий 

динамический диапазон.
• Высокий уровень выдерживаемого звукового давления 

позволяет петь громко и близко к микрофону.
• Уровень чувствительности может быть настроен под 

конкретного исполнителя.
• Резиновое покрытие устраняет корпусные шумы 

и создает положительное впечатление при 
использовании микрофона.

• Встроенный выключатель предотвращает случайное 
включение микрофона.

• 64 канала передачи позволяет использовать микрофон 
на масштабных мероприятиях.

Опции
• ST-65 – настольная стойка.

Особенности
• Петличный микрофон.
• Кардиоидная направленность.
• Электретный капсюль гарантирует высокую 

разборчивость звукопередачи.
• Надежный разъем TA-4.
• Карманный передатчик.
• 64 канала передачи.
• Индикатор низкого заряда батарей.
• Компандерная схема обеспечивает широкий 

динамический диапазон.
• Крепление на ремень с возможность разворота на 

360 градусов позволяет закрепить микрофон в любом 
удобном положении.

Особенности
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Технические	характеристики

WM-4200

WM-4300
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Серия	экономичных	UHF	микрофонов	(16	каналов)	

WT-4820
Питание Сеть AC питания 230 В (при использовании сетевого AC-DC адаптера)
Ток	потребления 250 мА (12 В DC, с двумя модулями-тюнерами)
Частоты	приема 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-865 МГц, UHF D-полоса
Система	диверсифицированного	приема TOA Space Diversity
Количество	каналов 16
Система	приема Двойной супергетеродин
Аудиовыходы Микшированный/соло 1: -60 дБ, разъем phono (небалансный), 

-14 дБ, разъем  XLR-3-31 (балансный) /
Соло 2: -20 дБ, разъем 1/4“ phono (небалансный) / 600 Ом

Вход	микшированного	сигнала -20 дБ, 10 кОм,  разъем 1/4" phono (небалансный) 
Антенный	вход 75 Ом, BNC (фантомное питание антенны), 9 В DC, 30 мА
Чувствительность	приема См. модуль  WTU-4800
Чувствительность	шумоподавителя См. модуль  WTU-4800
Система	шумоподавления См. модуль  WTU-4800
Индикация Антенны A/B, клиппирование, питание
Отношение	сигнал/шум Более 102 дБ (A-взвешенное, балансный выход)
Гармонические	искажения Менее 1 %
Частотный	диапазон 50 ... 18000 Гц, ± 3 дБ
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Исполнение Пластик, черный
Размеры	(Ш	x	В	x	Г) 210 x 44 x 181 мм
Вес 770 г
Аксессуары Сетевой AC-DC адаптер

 

Беспроводной	UHF	тюнер	/	ручной	микрофон	

• Диверсифицированный UHF ресивер на один или два 
опциональных UHF модуля WTU-4800.

• Технология TOA Space Diversity Technology гарантирует 
постоянную зону покрытия.

• Двойная система шумоподавления обеспечивает чистый 
прием сигнала.

• Микширование входных сигналов позволяет объединять 
несколько ресиверов по каскадной схеме.

• Две встроенные антенны.
• Возможность установки в рэковую стойку.

Опции	 
• WTU-4800: модуль UHF тюнера.
• MB-WT3: рэковое крепление для одного тюнера WT-4820.
• MB-WT4: рэковое крепление для двух тюнеров WT-4820.

Особенности
• 16 каналов передачи.
• Оптимизирован для работы с вокалом.
• Динамический капсюль с кардиоидной направленностью.
• Максимальный уровень звукового давления на входе: 130 

дБ.
• Выключатель микрофона также предотвращает его 

скатывание по поверхности.
• Индикатор низкого заряда батарей.
• В комплект входит транспортировочный кейс.
• Совместимость с профессиональным тюнером TOA WT-

4800 (64 канала).

Опции
• ST-65A: настольная стойка.
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Технические	характеристики

Особенности

WM-4210
Капсюль Динамический, кардиоидная направленность
Модуляция FM
Частотный	диапазон 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-865 МГц, UHF D-полоса
Количество	каналов 16
Мощность	излучения	на	
несущей	частоте

Меньше 50 мВт

Тональная	частота 32.768 кГц
Система	модуляции Синтезатор частот с фазовой модуляцией
Максимальный	уровень	
звукового	давления	на	
входе

130 дБ

Максимальная	девиация ±40 кГц
Батареи 6LR61 (9 В x 1)
Время	работы	от	батарей Более 10 часов работы от щелочных батарей
Индикация Питание / батарея
Антенна Встроенная батарея
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Исполнение Пластик с покрытием
Размеры	(Ш	x	В	x	Г) Ø 50 x 235.2 мм
Вес	 270 г (с батареей)
Аксессуары Адаптер на стойку, отвертка, транспортировочный кейс
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Аксессуары

Особенности Особенности Особенности
• UHF тюнер для WT-4820, MX-628, ER-2930W 

и WA-1822.

Опции
• WT-4820: беспроводной тюнер.
• MX-628: активный микшер.
• WA-1822: усилитель беспроводных систем.
• ER-2930W: мегафон.

• YW-4500: UHF антенна.
• Активная антенна для настенного монтажа с 

переключателем уровня аттенюации.
• MB-WT3: 19“ рэковое крепление для одного 

модуля WT-4800. Включает в себя 2 
крепления, заглушку и крепеж.

• MB-WT4: 19“ рэковое крепление для двух 
модулей WT-4800. Включает в себя 2 
крепления, заглушку и крепеж.

• Активный антенный дистрибьютор с двумя 
антенными входами, четырьмя антенными 
выходами и четырьмя выходами DC питания.

• Позволяет расширить зону покрытия и 
обеспечить чистое звучание на больших 
расстояниях.

• Возможна установка в рэковую стойку при 
помощи опциональных креплений (MB-15B).

Технические	характеристики

WTU-4800 YW-4500 WD-4800

WTU-4800
Питание 7-12 В DC
Частоты	приема 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-

865 МГц, UHF D-полоса
Система	приема Двойной супергетеродин
Система	диверсификации TOA Space Diversity
Количество	каналов 16
Отношение	сигнал/шум > 80 дБ
Гармонические	искажения Менее 1%
Частотный	диапазон 100 ... 12000 Гц, ±3 дБ
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус Сталь
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 60 x 25 x 139 мм
Вес 130 г

WD-4800
Питание 230 В AC
Частотный	диапазон VHF/UHF
Антенный	вход Два дуальных входа (один спереди, один 

сзади), 75 Ом, BNC (фантомное питание 
антенны)

Антенный	выход 4 дуальных выхода, 75 Ом, BNC
Блок	DC	питания	 4 выхода, (13 В DC / 250 мА)
Индикация Питание
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус Сталь,  покрытие
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 420 x 44 x 305.5 мм
Вес 3.55 кг
Опции Рэковое крепление: MB-15B

YW-4500
Питание 7-12 В DC (питание от усилителя 

или тюнера)
Потребляемый	ток Менее 24 мА
Частоты	приема 794-830 МГц UHF C-полоса, 830-

865 МГц, UHF D-полоса
Усиление Более 8 дБ (780 МГц)

Коэффициент	стоячей	волны	
по	напряжению

Менее 3.0

Выходное	сопротивление 75 Ом
Расстояние	между	монтажными	
отверстиями

83.5 мм (для коммутационного 
короба)

Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус AES пластик, кремовый
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 105 x 140 x 126 мм
Вес 270 г

MB-WT4MB-WT3 MB-15B

Аксессуары	для	UHF	систем
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UHF	системы	серии	5000

WM-5220

Особенности
• Электретный конденсаторный микрофон.
• Зона действия 5 - 120 м.
• Кардиоидная направленность.
• 16 каналов передачи.
• Выключатель питания предотвращает 

преждевременную разрядку батарей.
• Максимальный уровень звукового давления 

на входе 126 дБ.
• Индикатор разряда батарей.
• Питание всего лишь от одной батареи типа 

AA.
• Встроенная антенна.

Область	применения
Микрофон оптимизирован для передачи речи.

Микрофоны	

WM-5220 WM-5270
Капсюль Электретный конденсаторный, кардиоидная направленность Динамический микрофон, кардиоидная направленность
Разъем	подключения - -
Частотный	диапазон 794 - 830 МГц (UHF C-полоса), 830 - 865 МГц (UHF D-полоса) 794 - 830 МГц (UHF C-полоса), 830 - 865 МГц (UHF D-полоса)

Количество	каналов* 16 64
Мощность	несущей	частоты < 50 мВт < 50 мВт
Тональная	частота 32.768 кГц 32.768 кГц
Система	модуляции Система с фазовой автоматической подстройкой частоты Система с фазовой автоматической подстройкой частоты
Максимальное	звуковое	
давление	на	входе

126 дБ 142 дБ

Максимальная	девиация ± 40 кГц ± 40 кГц
Батареи LR6 (AA) LR6 (AA)
Время	работы	от	батарей Более 10 часов (щелочные батареи) Более 10 часов (щелочные батареи)
Индикация Питание / батарея Питание / батарея
Антенна Встроенная Встроенная
Рабочая	температура - 10°C ... + 50°C - 10°C ... + 50°C
Корпус Пластик, резиновое покрытие Пластик, резиновое покрытие
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 0 43.6 x 231.5 мм 0 48 x 244 мм
Вес 180 г (включая батареи) 340 г ( включая батареи)
Аксессуары Отвертка, чехол, микрофонная клипса (включает адаптер для 

установки на стойку).
Отвертка, чехол, микрофонный держатель (включает адаптер 
для установки на стойку), ограничитель скатывания.

Технические	характеристики

WM-5270

Особенности
• Динамический микрофон.
• Зона действия 5 - 120 м.
• Оптимизированная система фазовой автоматической 

подстройки частоты (ФАПЧ).
• Превосходное качество звука.
• Кардиоидная направленность.
• 64 каналов передачи.
• Выключатель питания предотвращает преждевременную 

разрядку батарей.
• Максимальный уровень звукового давления на входе 142 

дБ.
• Индикатор разряда батарей.
• Питание всего лишь от одной батареи типа AA.
• Встроенная антенна.

Область	применения
Микрофон оптимизирован для передачи вокала и речи.
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UHF	системы	серии	5000

WM-5320 WM-5320H WM-5320A

Особенности
• WM-5320: петличный микрофон.
• Зона действия 3 - 120 м.
• Всенаправленный микрофон.
• 64 каналов передачи.
• Система шумоподавления.
• Максимальный уровень звукового давления 

на входе 110 дБ.
• Индикатор разряда батарей.
• Питание всего лишь от одной батареи типа 

AA.
• Встроенная антенна.
• 3,5 мм разъем phono.
• В комплект входит шнурок на шею.

Особенности
• WM-5320H: микрофон с головной гарнитурой.
• WM-5320A: микрофон со спортивной 

головной гарнитурой.
• Зона действия 3 - 120 м.
• Всенаправленный микрофон.
• 64 каналов передачи.
• Система шумоподавления.
• Максимальный уровень звукового давления 

на входе 120 дБ.
• Индикатор разряда батарей.
• Питание всего лишь от одной батареи типа 

AA.
• Встроенная антенна.
• 3,5 мм разъем phono.
• Надежно крепящаяся головная гарнитура.

Микрофоны	

WM-5320 WM-5320H	/	WM-5320A
Капсюль Электретный конденсаторный, всенаправленный Электретный конденсаторный, кардиоидная направленность
Разъем	подключения 3.5 мм 3.5 мм
Частотный	диапазон 794 - 830 МГц (UHF C-полоса), 830 - 865 МГц (UHF D-полоса) 794 - 830 МГц (UHF C-полоса), 830 - 865 МГц (UHF D-полоса)
Количество	каналов* 64 64
Мощность	несущей	частоты < 50 мВт < 50 мВт
Тональная	частота 32.768 кГц 32.768 кГц
Система	модуляции Система с фазовой автоматической подстройкой частоты Система с фазовой автоматической подстройкой частоты
Максимальное	звуковое	
давление	на	входе

110 дБ 120 дБ 

Максимальная	девиация ± 40 кГц ± 40 кГц
Батареи LR6 (AA) LR6 (AA)
Время	работы	от	батарей Более 10 часов (щелочные батареи) Более 10 часов (щелочные батареи)
Индикация Питание / батарея Питание / батарея
Антенна Встроенная Встроенная
Рабочая	температура - 10°C ... + 50°C - 10°C ... + 50°C
Корпус Пластик, покрытие Пластик, покрытие
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 62 x 102.5 x 23 мм 62 x 102.5 x 23 мм
Вес 110 г (включая батареи) 90 г (включая батареи)
Аксессуары Отвертка Сумка на талию, отвертка

Технические	характеристики

* Количество каналов может изменяться в зависимости от страны.
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WT-5800 WT-5805

• Рэковый UHF ресивер.
• Диверсифицированный прием.
• 64 канала.
• Тройная система шумоподавления.
• Микширование входных сигналов позволяет 

объединять несколько ресиверов по 
каскадной схеме.

• Антенный выход.
• Внешние антенные входы.
• Индикатор заряда батарей.

Опции
• Монтажные крепления для WT-5800:
MB-WT3 (1 ресивер),
MB-WT4 (2 ресивера).

Особенности Особенности
• Рэковый UHF ресивер.
• Диверсифицированный прием по технологии 

TOA.
• 64 канала.
• Тройная система шумоподавления.
• Микширование входных сигналов позволяет 

объединять несколько ресиверов по 
каскадной схеме.

• Индикатор заряда батарей.

Опции
• Монтажные крепления для WT-5805:
MB-WT3 (1 ресивер),
MB-WT4 (2 ресивера).

WT-5810

Особенности
• UHF ресивер.
• Диверсифицированный прием по технологии 

TOA.
• 16 каналов.
• Тройная система шумоподавления.
• Микширование входных сигналов позволяет 

объединять несколько ресиверов по 
каскадной схеме.

• 2 антенны.
• Выход с XLR разъемом (балансный) и 

разъемом phono (небалансный).
• Индикатор заряда батарей.

Ресиверы

WT-5800 WT-5805 WT-5810		
Питание 230 В AC, 50/60 Гц (при использовании AC-DC адаптера)
Ток	потребления 250 мА (12 В DC) 200 мА (12 В DC) 130 мА (12 В DC)
Частоты	приема 794 - 830 МГц (UHF C-полоса), 830 - 865 МГц (UHF D-полоса)
Количество	каналов 64 64 16  
Аудиовыходы Микрофонный: -60 дБ, 600 Ом, балансный, XLR-3-31. Линейный: -20 дБ, 600 Ом, 1/4” phono разъем (небалансный)
Вход	для	микшированного	сигнала -20 дБ, 10 кОм, phono разъем (небалансный)
Антенный	вход 75 Ом, BNC (фантомное питание антенны) 9 В DC, 30 мА (максимально) — —
Антенный	выход 75 Ом, BNC (усиление 0дБ) — —
Чувствительность	приема Более 90 дБ, отношение сигнал/шум (20 дБμВ на входе, девиация 40 кГц)
Чувствительность	шумоподавителя 18 - 40 дБμВ, с возможностью изменения
Тональная	частота 32.768 кГц
Индикация Аудиосигнал (6-сегментный индикатор), радиочастота (6-сегментный 

индикатор), антенны A/B, клиппирование, батареи
Аудиосигнал (6-сегментный индикатор), 
радиочастота (6-сегментный индикатор), 
антенны A/B, клиппирование, батареи

Антенны A/B, клиппирование, батареи

Проверка	каналов Сканирование используемой частоты
Отношение	сигнал/шум > 110 дБ (A-взвешенное, небалансный выход) > 110 дБ (A-взвешенное, небалансный выход) > 104 дБ (A-взвешенное, небалансный выход)
Гармонические	искажения Менее 1%
Частотный	диапазон 100 ... 15000 Гц, ±3 дБ
Рабочая	температура -10°C ... +50°C
Корпус Пластик, черный
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 210 x 44 x 205,1 мм 210 x 44 x 205,1 мм 206 x 40,6 x 152,7 мм
Вес 700 г 700 г 590 г

Технические	характеристики

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

UHF	системы	серии	5000
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UHF	системы	серии	5000

MB-15BMB-WT3MB-WT4

Аксессуары

Модели
• WM-4200: ручной микрофон для передачи 

речи и вокала с 64-мя каналами передачи. С 
техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 29.

• WM-4210: ручной микрофон для передачи 
речи и вокала с 16-мя каналами передачи. С 
техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 30.

Микрофоны	и	аксессуары	для	UHF	систем	серии	4000	

Особенности Особенности
• YW-4500: UHF антенна.
• Активная антенна для настенного монтажа с 

переключателем уровня аттенюации.
• С техническими характеристиками вы можете 

ознакомиться на стр. 31.

• WD-4800: активный антенный дистрибьютор с 
двумя антенными входами, 4-мя антенными 
выходами и 4-мя выходами DC питания.

• Возможна установка в рэковую стойку при 
помощи монтажных креплений (MB-15B).

• С техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 31.

YW-4500 WD-4800

Системы	«микрофон	+	тюнер»

• Система состоит из ручного микрофона WM-
5220 и тюнера WT-5810.

• С техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 32 и 34.

• Система состоит из петличного микрофона 
WM-5320 и тюнера WT-5810.

• С техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 33 и 34.

• Система состоит из головной микрофонной 
гарнитуры WM-5320H и тюнера WT-5810

• С техническими характеристиками вы можете 
ознакомиться на стр. 33 и 34.

WS-5300 WS-5300HWS-5200

Ручные	микрофоны
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WM-3210 WM-3220
Капсюль Динамический, кардиоидная направленность Электретный конденсаторный, кардиоидная направленность
Частотный	диапазон 169 - 216 МГц, VHF 169 - 216 МГц, VHF
Количество	каналов 6 6
Мощность	несущей	частоты < 50 мВт < 50 мВт
Тональная	частота 32.768 кГц 32.768 кГц
Система	модуляции Система с фазовой автоматической подстройкой частоты Система с фазовой автоматической подстройкой частоты
Максимальный	уровень	
звукового	давления	на	входе

125 дБ 120 дБ

Максимальная	девиация ± 40 кГц ± 40 кГц
Батареи 9 В (6LR61) 9 В (6LR61)
Время	работы	от	батарей > 10 ч > 10 ч
Индикация Питание + батарея Питание + батарея
Антенна Внутренняя антенна Внутренняя антенна
Рабочая	температура - 10°C ... 50°C - 10°C ... 50°C
Корпус Пластик, покрытие Пластик, покрытие
Размеры Ø 50 x 235.2 мм Ø 45 x 235.2 мм
Вес 250 г (включая батареи) 250 г (включая батареи)
Аксессуары Адаптер на стойку, отвертка Адаптер на стойку, отвертка

 

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

VHF	системы

Ручные	микрофоны

• Ручной микрофон.
• 6 каналов передачи.
• Применение компандерной системы 

обеспечивает широкий динамический 
диапазон.

• Выступ над выключателем питания 
предотвращает качение микрофона по 
поверхности стола, например.

• Модель WM-3210 оптимизирована для 
передачи вокала и речи.

• Кардиоидная направленность.
• Динамический капсюль.

Область	применения
Школьные аудитории, общественные центры, 

брифинг-комнаты, рестораны.

• Модель WM-3220 оптимизирована для 
передачи речи.

• Кардиоидная направленность.
• Электретный конденсаторный капсюль 

обеспечивает высокую разборчивость звука.

Область	применения
Лекционные залы университетов или 

отелей, лотерейные розыгрыши, торговые 
презентации.

Особенности
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Технические	характеристики

Выключатель питания
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WM-3310H WM-3310
Капсюль Электретный конденсаторный, кардиоидная направленность
Разъем	подключения 3.5 мм
Частотный	диапазон 169 - 216 МГц, VHF
Количество	каналов 6
Мощность	несущей	частоты < 50 мВт
Тональная	частота 32.768 кГц
Система	модуляции Система с фазовой автоматической подстройкой частоты
Максимальный	уровень	
звукового	давления	на	входе

120 дБ

Максимальная	девиация ± 40 кГц
Батареи 9 В (6LR61)
Время	работы	от	батарей > 10 ч
Индикация Питание + батарея
Антенна 1/4 антенна
Рабочая	температура - 10°C ... 50°C
Корпус Пластик, покрытие
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 62 x 142 x 32 мм, темно-серый
Вес 135 г (с батареей)
Аксессуары Отвертка

 

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

VHF	системы

Микрофоны	с	поясным	передатчиком

• WM-3310: петличный микрофон с креплением 
на ремень (возможность разворота на 360 
градусов для закрепления микрофонного 
капсюля в любом удобном положении).

• WM-3310H: микрофон с головной гарнитурой.
• Кардиоидная направленность.
• Электретный конденсаторный капсюль 

обеспечивает высокую разборчивость звука.

• 3.5 мм разъем phono с фиксатором.
• Карманный передатчик.
• 6 каналов передачи.
• Индикатор низкого заряда батарей. 
• Применение компандерной системы 

обеспечивает широкий динамический 
диапазон.

Фитнесс студии, спортзалы, школьные 
аудитории, общественные центры, брифинг-
комнаты, рестораны.

Особенности Область	применения

Технические	характеристики

WM-3310H WM-3310
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Селектор
каналов

32 

62 
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23.5 

10
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Батарейный отсек

Вид сверху

Вид спереди Вид сзадиВид сбоку

Размеры	
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WT-3810 WT-3800
Питание 230 В AC (при использовании AC-DC адаптера) 230 В AC (при использовании AC-DC адаптера)
Ток	потребления 150 мА (13.8 В DC) 150 мА (13.8 В DC)
Частоты	приема 169 - 216 МГц, VHF 169 - 216 МГц, VHF
Количество	каналов 6 6
Антенна Интегрированная антенна BNC ход для подключения антенны, 75 Ом
Чувствительность	приема Более 80 дБ Более 80 дБ
Чувствительность	шумоподавителя 18 - 40 дБµВ, с возможностью изменения 18 - 40 дБµВ, с возможностью изменения
Тональная	частота 32.768 кГц 32.768 кГц
Индикация 3 3
Проверка	каналов - Сканирование используемой частоты
Цифровой	контрольный	вход/выход - Есть
Отношение	сигнал/шум >100 дБ >100 дБ
Гармонические	искажения < 1 % < 1 %
Частотный	диапазон 100 ... 12000 Гц, ±3 дБ 100 ... 12000 Гц, ±3 дБ
Рабочая	температура - 10°C ... 50°C - 10°C ... 50°C
Корпус Пластик, черный Пластик, черный
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 240 x 35 x 110 мм 210 x 44.6 x 180 мм
Вес 380 г 600 г

БеспРОвОдНые МИКРОФОННые сИсТеМы

VHF	системы

Беспроводные	тюнеры

• VHF ресивер.
• Технология диверсифицированного приема 

компании TOA гарантирует постоянную зону 
действия.

• Функция сканирования позволяет найти 
свободные каналы в эфире и обеспечить 
бесперебойное вещание.

• Двойная система шумоподавления 
обеспечивает чистый прием.

• Модель WT-3800 имеет возможность 
микширования входящих сигналов.

• Ресивер может быть установлен в 
стандартную 19” рэковую стойку.

• Высота 1 U.
• Две встроенные антенны.
• Цвет: черный.

Опции
• Рэковые крепления для WT-3800:
  MB-WT3 (1 устройство),
  MB-WT-4 (2 устройства).

Область	применения
Залы заседаний, отели, рестораны, школы, 

аудитории, общественные центры.

Технические	характеристики

WT-3810			

WT-3800
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Вид сбоку WT-3800

WT-3810

Особенности
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Аксессуары	VHF	систем

MB-WT4MB-WT3

Особенности Особенности Особенности
• VHF тюнер для WT-4820, MX-628 и WA-1822.

Опции
• WT-4820: тюнер.
• MX-628: активный микшер.
• WA-1822: усилитель для беспроводных 

систем.

• YW-3500: VHF антенна.
Дипольная антенна: усиление более 6 дБ, 

выходное сопротивление 75 Ом, настенный 
монтаж.

• MB-WT3: 19“ рэковое крепление для одного 
модуля WT-4800. Включает в себя 2 
крепления, заглушку и крепеж. 

• MB-WT4: 19“ рэковое крепление для двух 
модулей WT-4800. Включает в себя 2 
крепления, заглушку и крепеж.

• WD-4800: активный антенный дистрибьютор 
с двумя антенными входами, четырьмя 
антенными выходами и четырьмя выходами 
DC питания.

• Позволяет расширить зону покрытия и 
обеспечить чистое звучание на больших 
расстояниях.

• Возможна установка в рэковую стойку при 
помощи опциональных креплений (MB-15B).

Технические	характеристики

WTU-3800 YW-3500 WD-4800

WTU-3800
Питание 7-12 В DC
Частоты	приема 169-216 МГц, VHF
Система	приема Двойной супергетеродин
Система	диверсификации TOA Space Diversity
Количество	каналов 6
Отношение	сигнал/шум > 80 дБ
Гармонические	искажения Менее 1 %
Частотный	диапазон 100 ... 12000 Гц, ±3 дБ
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус Сталь
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 60 x 25 x 139 мм
Вес 130 г

WD-4800
Питание 230V AC / 120 В AC
Частотный	диапазон VHF/UHF
Антенный	вход Два дуальных входа (один спереди, один 

сзади), 75 Ом, BNC (фантомное питание 
антенны)

Антенный	выход 4 дуальных выхода, 75 Ом, BNC
Блок	DC	питания	 4 выхода, (каждый выход 13 В DC, 

250 мА)
Индикация Питание
Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус Сталь, покрытие
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 420 x 44 x 305.5 мм
Вес 3.50 кг
Опции Рэковое крепление: MB-15B

YW-3500
Питание 8-10 В DC, (питание от 

усилителя или тюнера)
Потребляемый	ток Менее 24 мА
Частоты	приема 169-216 МГц, VHF
Усиление Более 6 дБ

Коэффициент	стоячей	волны	
по	напряжению

Менее 2.6

Выходное	сопротивление 75 Ом
Расстояние	между	
монтажными	отверстиями

68.5 мм (для коммутационного 
короба)

Рабочая	температура От -10°C до +50°C
Корпус ABS пластик, кремовый
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 197 x 850 x 32 мм
Вес 200 г

MB-15B




