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Потолочные громкоговорители

Широконаправленные потолочные громкоговорители F-серии для скрытого 
монтажа 
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Традиционные 
громкоговорители

Широконаправленные 
громкоговорители 

Расширенная зона прослушивания в сочетании со сверхширокой диаграммой направленности потолочных громкоговорителей TOA 
позволяет использовать меньшее количество громкоговорителей и, как следствие, сэкономить значительное количество средств.

Особенности системы

• Ненавязчивый низкопрофильный дизайн для скрытого потолочного 
монтажа.

• Легкость использования, высочайшая экономическая эффективность и 
металлический защитный кожух (у модели F-122C, F-2352C, F-2852C, 
F-2322C).

• Модель F-122C может использоваться с опциональным эквалайзером 
AC-120, позволяющим улучшить качество вещания того или иного 
типа аудиоматериала.

• Минимальный спад высоких частот обеспечивает чистую и 
сбалансированную репродукцию во всей зоне прослушивания.

Традиционные громкоговорители    Широконаправленные громкоговорители 

Компания TOA представляет новую линейку потолочных 
громкоговорителей, разработанных специально для  преодоления 
некоторых ограничений, присущих обычным потолочным 
громкоговорителям. Наиболее распространенной проблемой является 
спад высоких частот, вызванный ограниченной направленностью таких 
систем. Благодаря сверхширокой диаграмме направленности новая 
линейка потолочных громкоговорителей TOA обеспечивает хорошо 
сбалансированную звуковую картину без эффекта высокочастотного 
спада во всей зоне прослушивания.

Воспринимаемая направленность громкоговорителя и зоны рассеивания 
настроены оптимально, что в результате дает натуральный, хорошо 
сбалансированный звук по всей зоне прослушивания и на всех уровнях. 
По мере удаления слушателя от громкоговорителя эффект ослабления 
высоких частот у традиционных систем усиливается. Частотная 
характеристика идеального потолочного громкоговорителя должна 
включать в себя широкую дисперсию, не зависимую от частоты звука. И 
F-серия громкоговорителей TOA именно из их числа.

BA BA
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HY-BC1 Защитный колпак

HY-TR1 Согласующее кольцо

HY-TB1 Поддерживающие швеллеры

HY-AH1 Анкерное подвесное крепление

AC-120 Electronic Controller

Unit: mm 

Металлический защитный колпак HY-BC1 присоединяется к 
потолочному громкоговорителю при его использовании в 
незащищенных инсталляциях. Колпак крепится за систему 
подвеса потолка.

Согласующее кольцо HY-TR1 позволяет использовать для 
установки громкоговорителей существующие отверстия в 
потолке диаметром более 200 мм. Использование двух 
согласующих колец позволяет установить громкоговорители 
в отверстиях диаметром от 240 мм до 300 мм.

Швеллеры HY-TB1 используются для поддержки потолочного 
громкоговорителя во время его установки, дабы вес громко-
говорителя не деформировал потолочную панель. Данные 
швеллеры используются вместе с усиливающими элемен-
тами, идущими в комплекте с громкоговорителями. Один 
комплект содержит два швеллера HY-TB1.

Анкерное подвесное крепление HY-AH1 используется для 
поддержки потолочных громкоговорителей во избежание 
деформации потолочных панелей. Данное крепление 
используется вместе с усиливающими элементами, 
идущими в комплекте с громкоговорителями.

The AC-120 is a controller for F-122C, F-121C/121CM or F-500,  

Корпус

Вес
Аксессуары

Стальной лист со специально обработанной 
поверхностью, толщина 0.8 мм, черный.
1.5 кг
Резиновая прокладка x 2

Технические характеристики

Диаметр монтаж-
ного отверстия
Корпус

Вес

200 - 300 мм

Стальной лист со специально обрабо-
танной поверхностью, белый.
500 г

Технические характеристики

Корпус

Вес
Аксессуары

Стальной лист со специальным 
покрытием
500 г (комплект из двух швеллеров)
Крепежный винт x 4

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
AC Line Voltage AC mains, 50/60Hz 
Power Consumption 9W 120V version 

9W 220 – 240V version 
T otal Harmonic Distortion Less than 0.05% (1kHz, +4dB*) 
Hum and Nose Less than –94dB* (20Hz – 20kHz B.P.F) 
Input +4dB* 10k ohns balanced phone jack 

Max input level: + 20dB* 
Output    CH out  +4 dB* 600 ohms balanced phone jack 
        Max output level: +20dB* 
               Low out +4dB* 600 ohms balanced phone hack 
        Max output level: +20dB* 
        Filter: 12dB per octave 
        Cut off frequency: 10z 
Low Cut Center frequency 100Hz, 6dB cut (for F-122C and F-121C) 
Finish Black 
Dimensions 482.6 (W) x 44 (H) x 297.5 (D)mm 
W eight 3.7kg 

* 0dB = 0.775Vrms 
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Увеличенное изображение предустановленной  стыковой накладки
 

Корпус

Вес
Аксессуары

Стальной лист со специальным 
покрытием
700 г
Бумажный шаблон x 1

Аксессуары для громкоговорителей F-серии

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
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F-122C

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ	  

Экран 

Экран и сетка

Усиливающее потолочное 
кольцо

• Широкополосный громкоговоритель 
мощностью 30 Вт.

• Широкая направленность.
• Система управления рассеиванием „DISC“ 

устраняет проблему резкого спада качества 
звука.

• Конструкция диффузора громкоговорителя 
обуславливает его сверхширокую 
направленность.

• Высокое качество звучания в широкой зоне 
прослушивания достигается меньшим 
количеством громкоговорителей.

• Уменьшение затрат на кабельную 
коммутацию.

• Цвет: белый (RAL9010).
• Стальной защитный колпак.
• Огнезащитный экран и обод соответствуют 

стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

• Система „DISC“ включает  в себя 
широконаправленный громкоговоритель F-
122C и контроллер  AC-120, оптимизирующий 
диаграмму рассеивания.

• Один контроллер AC-120 может управлять 
несколькими громкоговорителями F-122C.

• Возможность использования в 100 В 
системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• Коридоры торговых центров, отелей и 
офисных зданий.

• Помещения с жесткими требованиями к 
пожарной безопасности (соответствие 
стандарту UL94 V-0).

Опции
• AC-120: контроллер
• HY-AH1: анкерное подвесное крепление
• HY-BC1: защитный колпак
• HY-TB1: поддерживающие швеллеры
• HY-TR1: согласующее кольцо

Потолочные громкоговорители сверхширокой направленности (30 Вт)
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Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид сзади

Потолочное крепление
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Ceiling reinforcement ring (accessory) 

Вид сзади
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Ceiling reinforcement ring (accessory) 

Вид сзади

Технические характеристики Широконаправленные громкоговорители 
против традиционных

Традиционные громкоговорители
Широконаправленные громкоговорители

F-122C
Система 12 см конусообразный драйвер, 

фазоинвертор
Коммутируемая мощность 120 Вт (8  Ом )
Номинальная потребляемая мощность 30 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 30 Вт / 10 Вт / 3 Вт / 1 Вт
Мощность на линии 70 В 30 Вт / 15 Вт / 5 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт
Диапазон частот 70 Гц...20000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 90 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

105 дБ

Размеры экрана Ø 230 мм
Глубина посадочного места До 200 мм
Диаметр монтажного отверстия 200 мм
Вес 3.7 кг

Особенности Область применения
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AC-120

Вид сзади

F-505G

Контроллер громкоговорителей F-122C 

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

• Электронный контроллер улучшает звуковую 
картину на стыках зон прослушивания 
соседних громкоговорителей.

• Функции эквалайзера и фильтра гарантируют 
оптимально сбалансированное звучание.

• Возможность управления двумя каналами.
• Один низкочастотный выход (моно) для 

подключения дополнительной сабвуферной 
системы (такой как FB-100)

• F-505W, F-505G: двухполосные 
громкоговорители с фазоинвертором.

• F-605W, F-605G: двухполосные 
громкоговорители с фазоинвертором. 

• FB-100: сабвуфер.
• F-122C: потолочный громкоговоритель.

AC-120
Входы (электронно-балансные) 2x +4 дБм (до +20дБм)
Выходы (электронно-
балансные)

2x +4 дБм (до +20 дБм), 1x +4 
дБм (до +20 дБм) низкочастотный 
выход

Диапазон частот 20 Гц ... 20000 Гц
Искажения < 0,05 %
Соотношение сигнал/шум < 94 дБм
Размеры (Ш х В х Г) 482.6 x 44 x 297.5 мм
AC питание 230 В, 50/ 60 Гц
Потребляемая мощность 9 Вт
Вес 3.7 кг
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ELECTRONIC CONTROLLER  AC-120
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LOW CUT POWER
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LOW OUT
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OUTPUT

CH 2 CH 2

INPUT

CH 1

FG SG

HOT

E
COLD

EQ
F-500/600F-120C
SERIES

Особенности Опции

FB-100

Микшер / 
предусилитель

Электронный контроллер
        AC-120 Усилитель мощности

F-122C
 

F-122C  
 

НЧ выход

FB-100
Сабвуфер

Канал 1

Канал 2

Канал 1

Канал 2

Микшер / 
предусилитель

Электронный контроллер
        AC-120 Усилитель мощности

Канал 1

Канал 2

Канал 1

Канал 2

Стандартная система

Система с сабвуфером

F-122C
 

F-122C  
 

Технические 
характеристики

Пример использования
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F-1522SC

Экран

Обод и лицевая панель (сетка)

Диаметр видимой части

Особенности Опции

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные громкоговорители

Компактный широконаправленный громкоговоритель (6 Вт)

• Компактный потолочный громкоговоритель.
• Широкая полоса воспроизводимых частот.
• Прекрасно подходит для установки на 

низкопрофильных потолках ограниченной 
глубины и других подобных задач.

• Плоская передняя панель.
• Цвет: белый (лицевая панель)
• Огнезащитный экран и обод соответствуют 

стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

• Встроенная защита от низкочастотных 
перегрузок.

• Возможность использования в 100 В и 70 
В системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• HY-RR1: усиливающее кольцо для непрочных 
потолков.
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Потолочное крепление

Вид сбокуВид спереди Вид сзади

117 

ø
15

5 

11 

Потолок

ø135 (монтажное отверстие)

М
ак

с. 
10

6

М
ак

с.3
7
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Вид сбокуВид спереди Вид сзади
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Потолочное крепление

Вид сбокуВид спереди Вид сзадиПотолочное крепление

F-1522SC
Система 10 см конусообразный драйвер, 

фазоинвертор
Коммутируемая мощность 18 Вт (8 Ом)
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт
Мощность на линии 70 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт
Диапазон частот 65 Гц. ..18000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 88 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

96 дБ

Размеры экрана 0 155 мм
Глубина посадочного места Не более 107 мм
Диаметр монтажного отверстия 135 мм
Вес 1.0 кг

Технические 
характеристики
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• Компактный громкоговоритель с 
фазоинвертором.

• Плоская лицевая панель
• Широкая полоса воспроизводимых частот.
• Большая мощность.
• Быстрая и простая установка.
• Лицевая сетка: белая (RAL 9010).
• Стальной защитный колпак.

• Огнезащитный экран и обод соответствуют 
стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

• Защита от перегрузок.
• Возможность использования в 100 В и 70 

В системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• HY-AH1: анкерное подвесное крепление.
• HY-BC1: защитный колпак.
• HY-TB1: усиливающий швеллер.
• HY-TR1: согласующее кольцо.

Широконаправленный потолочный громкоговоритель с плоской лицевой 
сетчатой панелью (30 Вт)

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

F-2322C Диаметр видимой части

Экран

Обод и лицевая панель (сетка)
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние

Особенности Опции
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние

Потолочное крепление

F-2322C
Система 12 см конусообразный драйвер, 

фазоинвертор
Коммутируемая мощность 120 Вт (8 Ом)
Номинальная потребляемая мощность 30 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 30 Вт / 10 Вт / 3 Вт / 1 Вт
Мощность на линии 70 В 30 Вт / 15 Вт / 5 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт
Диапазон частот 70 Гц.20000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 90 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

105 дБ

Размеры экрана Ø 230 мм
Глубина посадочного места До  200 мм
Диаметр монтажного отверстия 200 мм
Вес 3.7 кг

Технические 
характеристики



Specifications

80

F-2352C
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние

• Двухполосный Hi-Fi громкоговоритель.
• Большая мощность 60 Вт.
• Диффузор с большим углом рассеивания, 

обеспечивающий высокое качество звучания 
в широкой зоне прослушивания.

• По сравнению с традиционными 
громкоговорителями данные системы 
позволяют использовать меньшее количество 
громкоговорителей в инсталляции.

• Цвет: белый (RAL 9010)
• Стальной защитный колпак.
• Огнезащитный экран и обод соответствуют 

стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

• Возможность использования в 100 В 
системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• HY-AH1: анкерное подвесное крепление.
• HY-BC1: защитный колпак.
• HY-TB1: усиливающий швеллер.
• HY-TR1: согласующее кольцо.

Особенности Опции

Двухполосный широконаправленный потолочный громкоговоритель (30 Вт)

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние

Обод и лицевая панель (сетка)

Экран

Диаметр видимой части
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Вид сбоку

Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар)

Вид спереди Вид сзади

Потолочное крепелние

Потолочное крепление

F-2352C
Система Двухполосная, 12 см 

конусообразный драйвер, 
фазоинвертор

Коммутируемая мощность 120 Вт (8 Ом)
Номинальная потребляемая мощность 30 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 30 Вт / 10 Вт / 3 Вт / 1 Вт
Мощность на линии 70 В 30 Вт / 15 Вт / 5 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт
Диапазон частот 70 Гц - 20000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 90 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

105 дБ

Размеры экрана Ø 230 мм
Глубина посадочного места До 200 мм
Диаметр монтажного отверстия 200 мм
Вес 3.7 кг

Технические 
характеристики
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F-2352SC
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• Двухполосный громкоговоритель.
• Подходит для установки в системах низкой 

мощности.
• Высокая экономическая эффективность.
• Не имеет защитного колпака, что позволяет 

установить громкоговоритель на потолках 
минимальной глубины.

• Диффузор с большим углом рассеивания 
обеспечивает высокое качество звучания 
высоких частот.

• Цвет: белый (RAL 9010)
• Возможность использования в 100 В 

системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• Защитный мягкий чехол для защиты от пыли. 
• Огнезащитный экран и обод соответствуют 

стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

• HY-RR2: усиливающее кольцо.

Особенности Опции

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные громкоговорители

Двухполосный широконаправленный потолочный громкоговоритель малой 
глубины (6 Вт)
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Обод и лицевая панель (сетка)
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Диаметр видимой части Потолочное крепление

Экран

F-2352SC
Система Двухполосная, 12 см 

конусообразный драйвер, 
фазоинвертор

Коммутируемая мощность 18 Вт (8 Ом)
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт / 0.5 Вт
Мощность на линии 70 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт / 

0.25 Вт
Диапазон частот 80 Гц - 20000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 89 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

97 дБ

Размеры экрана Ø 230 мм
Глубина посадочного места До 113 мм
Диаметр монтажного отверстия 200 мм
Вес 1.5 кг

Технические 
характеристики
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F-2852C
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Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар) Потолочное крепелние

Вид сбокуВид спереди

Вид сзади

Двухполосный широконаправленный потолочный громкоговоритель большой 
мощности (60 Вт)

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные громкоговорители

• Двухполосный громкоговоритель.
• Служит для установки в системах высокой 

мощности (60 Вт).
• Великолепно подходит для установки на 

высоких потолках (от 3-х до 6-ти метров).
• Диффузор с большим углом рассеивания 

обеспечивает высокое качество звучания 
высоких частот.

• Возможность использования в 100 В 
системах и в системах с импедансом 
громкоговорителей 8 Ом или 16 Ом.

• Стальной защитный колпак.
• Огнезащитный экран и обод соответствуют 

стандарту UL94 V-0 и усилены стальной 
сеткой.

Холлы, коридоры, лестницы.

Опции
• HY-AH1: анкерное подвесное крепление.
• HY-TB1: усиливающий швеллер.

Обод и лицевая панель (сетка)
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Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар) Потолочное крепелние

Вид сбокуВид спереди

Вид сзади
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Потолочное усиливающее кольцо (аксессуар) Потолочное крепелние

Вид сбокуВид спереди

Вид сзади

Диаметр видимой части Потолочное крепление

Технические 
характеристики

Экран

F-2852C
Система Двухполосная, 16 см конусообразный 

драйвер, фазоинвертор
Коммутируемая мощность 180 Вт (8 Ом)
Номинальная потребляемая мощность 60 Вт (высокий импеданс, 16 Ом)
Мощность на линии 100 В 60 Вт / 30 Вт / 15 Вт / 3 Вт
Мощность на линии 70 В 60 Вт / 30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 1.5 Вт
Диапазон частот 60 Гц - 20000 Гц (-10 дБ)
Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 91 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

109 дБ

Размеры экрана Ø 280 мм
Глубина посадочного места До 227 мм
Диаметр монтажного отверстия 250 мм
Вес 5.1 кг

Особенности Область применения
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Потолочные громкоговорители

PC-1867F / PC-1867FC (сертификат EN 54-24)

PC-1867F PC-1867FC
Динамический конусообразный драйвер 12 см 12 см
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт
Продолжительная мощность 9 Вт 9 Вт
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт
Диапазон частот 100 Гц ...16000 Гц 100 Гц ...16000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 90 дБ 90 дБ
Уровень звукового давления при номинальной 
мощности (1 м)

98 дБ 98 дБ

Размеры экрана Ø 180 мм Ø 180 мм
Глубина посадочного места 110 мм 110 мм
Диаметр монтажного отверстия 156 мм 156 мм
Вес 1300 г 1300 г

• Потолочный громкоговоритель.
• Продолжительная программная мощность 9 

Вт.
• Стальной огнеупорный купол.
• Простая установка при помощи пружинных 

захватов.
• Экран, рама, сетка: алюминий, сталь.
• Цвет: кремовый (RAL 9010).
• Модель PC-1867FC имеет сертификат EN 

54-24, позволяющий использовать эти 
громкоговорители в системах пожарного 
оповещения. Номер сертификата: 1438/
CPD/0183.

• Диаметр громкоговорителя – 12 см.
• Диаметр посадочного места: 156 мм.
• Модель PC-1867F поставляется с винтовым 

клеммником.
• Модель PC-1867FC поставляется с 

керамическим винтовым клеммником (в 
соответствии с британским стандартом 
BS5839 глава 8). 

• Огнезащитный экран и обод усилены 
алюминиевой сеткой.

Данные громкоговорители отлично подходят 
для инсталляций с особыми требованиями к 
пожарной безопасности: железнодорожные 
терминалы, супермаркеты, офисные здания, 
отели, фитнес-центры (системы голосового 
оповещения).

Гайка с накаткой для крепления купола
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Потолочный громкоговоритель с огнеупорным куполом (сертификат EN 54!)
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Обод и сетка

Диаграмма подключения

Керамический винтовой клеммник

Особенности Область применения

Технические 
характеристики
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PC-2668

Типичная схема расположения потолочных громкоговорителей

Объект: офис 18 м x 12 м с  
высотой потолков 3 м.
Назначение: пейджинг / фоновая 
музыка (BGM).
Решение: громкоговорители с 
6-метровой зоной прослушивания

PC-2668
Динамический конусообразный драйвер 12 см
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт
Продолжительная мощность 9 Вт
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1,5 Вт / 0,8 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1,5 Вт / 0,8 Вт / 0,4 Вт
Диапазон частот 100 Гц ...16000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 90 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

98 дБ

Размеры экрана Ø 260 мм
Форма Круглая
Вес 650 г / 820 г с креплением

• Потолочный громкоговоритель.
• Продолжительная программная мощность 9 

Вт.
• Цвет: кремовый (RAL 9010).
• Возможность использования в 100 В и 70 В 

системах.

• Зажимные клеммы с возможностью мостового 
соединения.

• Простая установка при помощи пружинных 
зажимов.

• Куполообразный экран из ABS пластика.

Дополнительные громкоговорители для 
существующих инсталляций.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочный громкоговоритель поверхностного монтажа

Потолочные громкоговорители

Технические характеристики   Пример использования

Особенности Область применения
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Потолочные громкоговорители

Технические 
характеристики

Модель усилителя Мощность усилителя Коммутируемая 
мощность 

громкоговорителя

Общее количество громкоговорителей
1 Вт 3 Вт 6 Вт

A-2030 / A-1803 30 Вт 30 Вт 30 10 5
A-2060 / A-1706 / A-1806 60 Вт 60 Вт 60 20 10
A-2120 / A-1712 / A-1812 120 Вт 120 Вт 120 40 20
A-2240 / A-1724 240 Вт 240 Вт 240 80 40

PC-658R (6 Вт)

PC-648R (6 Вт)

• Тонкая лицевая панель.
• Специальный дизайн для тонких потолков.
• Быстрая и простая установка при помощи 

пружинных зажимов.
• Экран: PP пластик, кремовый / SECC сетка, 

кремовая.
• Зажимные клеммы с  возможностью 

мостового соединения.

Особенности

Громкоговоритель скрытого монтажа (новинка!)

PC-658RPC-648R

PC-648R PC-658R
Динамик 12 см 16 см
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт (100 В) / 3 Вт (70 В) 6 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт
Диапазон частот 100 Гц ...18000 Гц 65 Гц ...18000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

90 дБ 90 дБ

Размеры 0 168 мм x 77 мм 0 192 x 73 мм
Диаметр монтажного отверстия 145±5 мм 170±5 мм
Вес 470 г 500 г
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PC-2869 / PC-2852

PC-2869 PC-2852
Динамик 20 см, двойной, конусообразный 20 см, соосный, конусообразный
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт 15 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт
Диапазон частот 40 Гц ...20000 Гц 45 Гц ...20000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

94 дБ 96 дБ

Размеры Ø 280 x 92 мм Ø 280 x 92 мм
Глубина посадочного места 83.6 мм 83.6 мм
Диаметр монтажного отверстия 250 мм 250 мм
Вес 1400 г 1600 г

• Потолочный громкоговоритель.
• Номинальная потребляемая мощность: 15 Вт 

(PC-2852) или 6 Вт (PC-2869).
• Высокий уровень звукового давления.
• Простая установка при помощи пружинных 

зажимов.
• Стальные экран, рама и сетка.

• Цвет: кремовый (RAL 9010).
• Диаметр громкоговорителя – 20 см. 
• Диаметр монтажного отверстия – 250 мм.
• Зажимные клеммы с  возможностью 

мостового соединения.

Данные громкоговорители идеальны для 
установки в любых помещениях, где 
требуется вещание фоновой музыки и 
пейджинговых сообщений. 
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Потолочные громкоговорители
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Особенности Область применения
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PC-1869 / PC-2369

PC-1869 PC-2369
Динамик 12 см, конусообразный 16 см, двойной, конусообразный
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт 6 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт
Диапазон частот 55 Гц ...18000 Гц 45 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

90 дБ 93 дБ

Размеры Ø 180 x 72 мм Ø 230 x 79 мм
Глубина посадочного места 67.1 мм 72.8 мм
Диаметр монтажного отверстия 150 мм 200 мм
Вес 620 г 760 г

• Потолочный громкоговоритель.
• Номинальная потребляемая мощность 6 Вт.
• Цвет: кремовый (RAL 9010)
• Возможность использования в 100 В и 70 В 

системах.

• Зажимные клеммы с возможностью мостового 
соединения.

• Простая установка при помощи пружинных 
зажимов.

• Куполообразный стальной экран.

Данные громкоговорители идеальны для 
установки в любых помещениях, где 
требуется вещание фоновой музыки и 
пейджинговых сообщений. 

Мостовой разъем
COM (белый)

Входной 
разъем

HOT (черный)

* Заводская установка

Согласующий 
трансформатор

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные громкоговорители

Потолочный громкоговоритель

Технические характеристики          

PC-1869

Диаграмма подключения

Пружинные зажимы

Мостовой разъем
COM (белый)

Входной 
разъем

HOT (черный)

* Заводская установка

Согласующий 
трансформатор

Размеры PC-1869

Мостовой разъем
COM (белый)

Входной 
разъем

HOT (черный)

* Заводская установка

Согласующий 
трансформатор

Размеры PC-2369

Особенности Область применения
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Потолочные громкоговорители

PC-1869S (6 Вт)

PC-1869S
Динамик 12 см
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт
Диапазон частот 55 Гц ...18000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

90 дБ

Размеры Ø 180 x 111 мм
Толщина потолочных панелей До 34 мм
Диаметр монтажного отверстия 150 мм
Вес 750 г

• Тонкая лицевая панель.
• Специальный дизайн для тонких потолков.
• Быстрая и простая установка при помощи 

пружинных зажимов.
• Экран: сталь, кремовый / стальная сетка, 

кремовая (RAL 9010 или эквивалентный 
цвет).

• Зажимные клеммы с  возможностью 
мостового соединения.

Отверстие для анкерного болта

Потолок

Схема монтажа

Диаграмма подключений
Мостовой разъем

COM (белый)

Входной 
разъем

HOT (черный)

* Заводская установка

Согласующий 
трансформатор

Громкоговоритель скрытого монтажа (новинка!)

Вид сбоку

Особенности

Технические 
характеристики
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Потолочные громкоговорители

PC-6W

PC-6B / PC-6C / 
PC-6G / PC-6W

PC-6BM/ PC-6CM / 
PC-6GM/ PC-6WM

Динамический конусообразный драйвер 6.8 см 6.8 см
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт
Продолжительная мощность 8 Вт 8 Вт
Импеданс 4 Ом 100 В
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1,5 Вт
Диапазон частот 150 Гц ...18000 Гц 150 Гц ...18000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 85 дБ 85 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

93 дБ 93 дБ

Размеры экрана Ø 100 мм Ø 100 мм
Глубина посадочного места 96 мм 96 мм
Диаметр монтажного отверстия 92 мм 92 мм
Вес 400 г 600 г

   
   
   

  

• Малый диаметр громкоговорителей позволяет 
им слиться с потолком, не внося дисгармонию 
в его дизайн.

• Диаметр монтажного отверстия – 92 мм.
• Простая самофиксирующаяся конструкция 

крепления.
• Экран из ABS пластика.

• Цвет: черный (PC-6B/BM), белый (PC-6W/
WM), хромовый (PC-6C/CM) или золотой 
(PC-6G/GM).

• 5 громкоговорителей в упаковке.
• Модели с индексом „M“ предназначены для 

установки в 100 В системах: (PC-6BM, PC-
6CM, PC-6GM, PC-6WM).

Потолочные громкоговорители малого диаметра для скрытого монтажа

PC-6C / PC-6G / PC-6W

 100 87

90

42

Особенности  

 100 87

90

42

PC-6WM – вид сзади

Диаграмма подключения

Технические 
характеристики
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PC-3CL PC-5CL
Динамический конусообразный драйвер 7.7 см 8 см
Номинальная потребляемая мощность 3 Вт 5 Вт
Продолжительная мощность 4.5 Вт 7.5 Вт
Импеданс 3.3 кОм (100 В) 2 кОм (100 В)
Диапазон частот 150 Гц ... 20000 Гц 150 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 87 дБ 87 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

92 дБ 94 дБ (сирена 97 дБ)

Размеры экрана Ø 139 мм 116 мм
Глубина посадочного места 104.5 мм 110 мм
Диаметр монтажного отверстия 100 мм 98 мм
Диапазон рабочих температур -20 ... + 60 °C -20 °C ... + 55 °C
Вес 550 г 620 г

PC-3CL

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные громкоговорители

Громкоговоритель для чистых комнат и влажных помещений

• PC-3CL: громкоговоритель для чистых комнат 
и влажных помещений.

• Номинальная потребляемая мощность 3 Вт.
• Подходит для установки во влажных и 

высокотемпературных средах.
• Водоотталкивающие свойства соответствуют 

стандарту IP-64.
• Покрытие громкоговорителей позволяет 

противостоять формалиновым и йодистым 
растворам.

• Возможность использования в 100 В 
системах.

• Широкий диапазон выдерживаемых 
температур: от -20 до +60°C.

• Диаметр монтажного отверстия – 100 мм.

• PC-5CL: громкоговоритель для чистых комнат.
• Номинальная потребляемая мощность 5 Вт.
• Герметичная высокомолекулярная 

мембрана громкоговорителя предотвращает 
загрязнение окружающего пространства 
летучими пылевыми частицами.

Покрытие громкоговорителей позволяет 
противостоять формалиновым растворам.

PC-3CL: душевые, крытые бассейны, 
больницы, химические производства.

PC-5CL: лаборатории и компьютерные залы.

Сетка

33
0 

94
.5

 
2 

8 ø139 

ø130 

ø100 (размеры для 
отверстий фиксации)

Силиконовая прокладка

Обод и сетка PC-3CL

Вид сзади PC-3CL

PC-5CL

Особенности Область применения

Технические 
характеристики
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BALken-ProduktüBerSchrift

PC-3WR
Динамический конусообразный драйвер 7.7 см
Номинальная потребляемая мощность 3 Вт
Продолжительная мощность 4.5 Вт
Импеданс 3.3 кОм (100 В)
Диапазон частот 180 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 88 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

93 дБ

Размеры экрана Ø 180 мм
Глубина посадочного места 110 мм
Диаметр монтажного отверстия 150 мм
Диапазон рабочих температур -10° ... + 50°C
Вес 700 г

PC-3WR

Потолочные громкоговорители

Громкоговоритель для влажных помещений

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

• Потолочный громкоговоритель.
• Подходит для установки во влажных и 

высокотемпературных средах.
• Соответствие стандарту IP-64.

• Широкий диапазон выдерживаемых 
температур: от -10 до +50°C.

• Возможность использования в 100 В 
системах.

• Диаметр монтажного отверстия – 150 мм.

Душевые, крытые бассейны.

91

Широкий обод
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ø180 

ø150 (размеры для отверстий фиксации)

Подвесная пружина

Поверхность 
потолка

ГерметикПанель 
громкоговорителя
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Установка в парных
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ø150 (размеры для отверстий фиксации)

Подвесная пружина
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громкоговорителя
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Поверхность 
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ГерметикПанель 
громкоговорителя
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Громкоговоритель может быть установлен также в 
помещениях с горячей и влажной средой, таких как 
душевые, благодаря полной герметизации пространства 
между сеткой громкоговорителя и потолочной панелью 
при помощи силиконового герметика. Громкоговоритель не 
предназначен для установки в сухих саунах.

Особенности Область применения

Технические 
характеристики
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• Жароустойчивый громкоговоритель.
• PC-129: потолочный громкоговоритель.
• PC-139: подвесной потолочный 

громкоговоритель.
• Высокий уровень звукового давления.
• Цвет: слоновая кость.
• Устойчивость к температуре воздушного 

потока 380° C в течение 15-ти минут.

• Диэлектрическая прочность: 1000 В AC (1 
минута) между клеммой и корпусом.

• Сопротивление изоляции: более 10 МОм, 500 
В DC.

• Продукт не соответствует стандарту RoHS.

Производственные зоны с высокой 
температурой окружающей среды.

PC-129

PC-139 PC-129
Динамический конусообразный драйвер 8 см 7.7 см
Номинальная потребляемая мощность 1 Вт 1 Вт
Продолжительная мощность 1.5 Вт 1.5 Вт
Импеданс 10 кОм 10 кОм
Диапазон частот 500 Гц ... 10000 Гц 500 Гц ... 8000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 100 дБ 100 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

100 дБ 100 дБ

Размеры (диаметр х глубина / длина) Ø122 x 146 / 371 мм Ø 166 x 140 мм
Размеры экрана 166 мм
Глубина посадочного места 130 мм
Диаметр монтажного отверстия 123 мм
Диапазон рабочих температур До 380°C в течение 15 мин. До 380°C в течение 15 мин.
Вес 1.7 кг 1.6 кг

PC-139

Потолочные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Жароустойчивый потолочный громкоговоритель

ø166

ø112

1
3

0

1
4

0

ø16

ø114

146

ø
1

2
2

3
7

1

PC-129 PC-139

Обод и сетка PC-129 

Особенности Область применения

Технические 
характеристики
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Согласованные инженерные громкоговорители

H-1
Исполнение Герметичное
Номинальная потребляемая мощность 4 Ом / 100 В 30 Вт / 12 Вт
Продолжительная программная мощность  4 Ом / 100 В 90 Вт / 18 Вт
Импеданс 4 Ом / 16 Ом
Мощность в различных инсталляциях 100 В: 830 Ом (12 Вт), 1.7 кОм 

(6 Вт), 3.3 кОм (3 Вт) 
70 В: 420 Ом (12 Вт), 830 Ом (6 Вт), 1.7 кОм (3 Вт), 3.3 
кОм (1.5 Вт)

120…20 000 Hz

Диапазон частот 120 - 20 000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 85 дБ
Размеры (Ш х В х Г) 312 x 126 x 90 мм
Вес 1.5 кг
Цвет Белый

H-1

Дизайнерская акустическая система 

• Ненавязчивый приятный дизайн. 
• Двухполосная конструкция громкоговорителя.
• Мощность: 90 Вт.
• Купольные твитеры с охлаждением 

ферримагнитной жидкостью и 
конусообразные вуферы с неодимовыми 
магнитами.

• Четкая диаграмма направленности 
громкоговорителя позволяет более точно 
управлять зоной прослушивания.

• Возможность изменения оси направленности 
громкоговорителя позволяет гибко 
настраивать звуковую картину под 
индивидуальные особенности помещения.

• Ось направленности может быть изменена в 
пределах 90°.

• Цвет: белый.
• Интегрированный трансформатор позволяет 

устанавливать громкоговоритель как в 
низкоомных, так и в высокоомных системах: 4 
Ом, 16 Ом или 70 В, 100 В.

• Высокий уровень коммутируемой мощности.
• Простая установка в стандартный 

электрический короб.
• Корпус из пожаробезопасного ABS пластика 

(соответствие стандарту UL 94: V-0).
• HY-H1: рама-адаптер (входит в комплект). 

Религиозные храмы, отели, офисы, музеи, 
рестораны, розничные магазины, жилые 
помещения.

Порядок установки

INSTALL INTO 
STANDARD
GANGBOX

INSTALL SPEAKER
ASSEMBLY

AIM SPEAKER 
AND LOCK

SNAP ON COVER 
AND PAINT

AIM SPEAKER 
AND LOCK

INSTALL SPEAKER
ASSEMBLY

INSTALL OVER 
STANDARD
GANGBOX

Установите в 
стандартный короб

Модель

H1

Модель

H2

Задайте угол направ-
ленности и закрепите Установите крышку

Подключите 
сборку

Установите в 
стандартный короб

Задайте угол направ-
ленности и закрепите

Подключите 
сборку

SNAP ON COVER 
AND PAINT

Установите крышку

Технические 
характеристики
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230.8 
254.8 

312 

10 

1.5 

Рама адаптера

Распределительная
коробка

268 

Отверстие крепления 
распределительного короба 4-ø5

Отверстие крепления 
распределительного короба 4-ø5

Отверстие крепления 
распределительного короба 4-ø5

54
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230.8 
254(10") 
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Вид сзади

Размеры монтажного отверстия

Пример установки 1

Пример установки 2

H-1

Потолочное крепление

Особенности Область применения

1 2 3 4
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H-2 H-2WP
Исполнение Герметичное Герметичное
Номинальная потребляемая 
мощность (4 Ом / другие системы)

40 Вт / 12 Вт 40 Вт / 12 Вт

Продолжительная программная 
мощность (4 Ом /  другие системы)

120 Вт / 18 Вт 120 Вт / 18 Вт

Импеданс 4 Ом / 16 Ом / 70 В / 100 В 4 Ом / 16 Ом / 70 В / 100 В
Мощность в различных 
инсталляциях

100 В: 830 Ом (12 Вт), 1.7 кОм (6 
Вт), 3.3 кОм (3 Вт) 
70 В: 420 Ом (12 Вт), 830 Ом 
(6 Вт), 1.7 кОм (3 Вт), 3.3 кОм 
(1.5 Вт)

100 Вт: 830Ом (12 Вт), 1.7кОм (6 
Вт), 3.3 кОм (3 Вт) 
70 Вт: 420 Ом (12 Вт), 830 Ом 
(6 Вт), 1.7 кОм (3 Вт), 3.3 кОм 
(1.5 Вт)

Диапазон частот 100 - 20 000 Гц 100 - 20 000 Гц
Уровень звукового давления (1 
Вт, 1 м)

88 дБ 88 дБ

Размеры (Ш х В х Г) 0 268 x 111 мм 0 268 x 111 мм
Вес 2.1 кг 2.1 кг
Цвет Белый Белый

H-2 / H-2WP

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Согласованные инженерные громкоговорители

Дизайнерская акустическая система

• Двухполосный громкоговоритель.
• Приятный дизайн.
• Превосходные акустические качества.
• Большая коммутируемая мощность 120 Вт 

(продолжительная программная).
• Корпус из пожаробезопасного ABS пластика 

(соответствие стандарту UL 94: V-0).
• H-2WP: водонепроницаемые свойства 

соответствуют стандарту IP 64 и позволяют 
использовать громкоговоритель в наружных 
инсталляциях.

• Купольные твитеры с охлаждением 
ферримагнитной жидкостью и 
конусообразные вуферы с неодимовыми 
магнитами.

• Четкая диаграмма направленности 
громкоговорителя позволяет более точно 
управлять зоной прослушивания.

• Возможность изменения оси направленности 
громкоговорителя позволяет гибко 
настраивать звуковую картину под 
индивидуальные особенности помещения.

• Ось направленности может быть изменена в 
пределах 360°.

• Простая установка в стандартный 
электрический короб.

Отели, религиозные храмы, офисные здания, 
музеи, магазины.

Водонепроницаемая версия: террасы, парки, 
патио и плавательные бассейны. 
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Базовая рама

1-местный распреде-
лительный короб
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Возможна установка в 
электрический короб

Пример настенного крепления

Базовая рама

Пример потолочного крепления

H-2

Подключение

Потолочное крепление

INSTALL INTO 
STANDARD
GANGBOX

INSTALL SPEAKER
ASSEMBLY

AIM SPEAKER 
AND LOCK

SNAP ON COVER 
AND PAINT

AIM SPEAKER 
AND LOCK

INSTALL SPEAKER
ASSEMBLY

INSTALL OVER 
STANDARD
GANGBOX

Установите в 
стандартный короб

Модель

H1

Модель

H2

Задайте угол направ-
ленности и закрепите Установите крышку

Подключите 
сборку

Установите в 
стандартный короб

Задайте угол направ-
ленности и закрепите

Подключите 
сборку

SNAP ON COVER 
AND PAINT

Установите крышку

Порядок установки 

от усилителя

к след.
громко-
говор.

стандартн. соед.       мостовое соед.

Особенности Область применения 

Технические характеристики 

1 2 3 4
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Согласованные инженерные громкоговорители

Технические характеристики 

H-3 H-3WP
Исполнение Герметичное, двухполосный громкоговоритель Герметичное, двухполосный громкоговоритель
Громкоговоритель 2 x 4" (10 см) конусообразный драйвер, купольный твитер (неодимовый магнит) 2 x 4" (10 см) конусообразный драйвер, купольный твитер (неодимовый магнит)
Импеданс 
  Мощность на линии 100 В  
  Мощность на линии 70 В

8 Ом / 16 Ом / 100 В / 70 В  
30 Вт (330 Ом), 15 Вт (670 Ом), 7.5 Вт (1.3k Ом)  
30 Вт (170 Ом), 15 Вт (330 Ом), 7.5 Вт (670 Ом), 3.75 Вт (1.3 кОм)

8 Ом / 16 Ом / 100 В / 70 В  
30 Вт (330 Ом), 15 Вт (670 Ом), 7.5 Вт (1.3k Ом)  
30 Вт (170 Ом), 15 Вт (330 Ом), 7.5 Вт (670 Ом), 3.75 Вт (1.3 кОм)

Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 89 дБ 89 дБ
Коммутируемая мощность 150 Вт ( 8 Ом). Номинальная мощность: 50 Вт (8 Ом) или 30 Вт (16 Ом и 

высокоомные системы)
150 Вт ( 8 Ом). Номинальная мощность: 50 Вт (8 Ом) или 30 Вт (16 Ом  и 
высокоомные системы )

Диапазон частот 100 - 20 000 Гц 100 - 20 000 Гц
Разъемы подключения Винтовые клеммники Phoenix (2x2-p) Винтовые клеммники Phoenix (2x2-p)
Корпус Огнеустойчивый ABS пластик, черный (UL 94 V-0). Сетка: нержавеющая сталь, 

белая, окрашенная. Сеточная рама: огнеустойчивый ABS пластик, белый, 
возможна покраска в любой необходимый цвет. Опорная рама: сталь.

Огнеустойчивый ABS пластик, черный (UL 94 V-0). Сетка: нержавеющая сталь, 
белая,  возможна покраска в любой необходимый цвет.  Сеточная рама: 
огнеустойчивый ABS пластик, белый. Опорная рама: сталь.

Размеры (Ш х В х Г) 295 x 318 x 129 мм 295 x 318 x 129 мм
Вес 3.3 кг 3.3 кг
Водонепроницаемость - IPx4
Аксессуары Опорная рама Опорная рама

H-3 / H-3WP

Дизайнерская акустическая система

• Двухполосный громкоговоритель.
• Стильный дизайн
• Высокое качество звука между 

громкоговорителями и непосредственно 
перед каждым из них.

• Данные громкоговорители идеальны для 
установки в длинных прямых помещениях, 
таких как коридоры.

• H-3WP: водонепроницаемая версия для 
наружной установки.

• Купольные твитеры и конусообразные 
вуферы с неодимовыми магнитами.

• Ненавязчивый дизайн. Простая установка. 
• Настенный монтаж.
• 180-градусная направленность позволяет 

избежать возникновения глухих зон.
• Возможность установки как в низкоомных (4 

Ом, 16 Ом), так и в высокоомных (70 В, 100 В) 
системах.

• Корпус из пожаробезопасного ABS пластика 
(соответствие стандарту UL 94: V-0).

Идеальны для установки в коридорах. Две 
версии: для внутренних и для наружных 
инсталляций.

Отверстие в стене 4-ÿ6
Отверстие крепления 4-8É5
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5.6 Вид снизу
Базовая рама

Вид сзади Настенный монтаж

Вид внутри 

H-3

Особенности Область применения 
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HB-1
Исполнение Акустический супервуфер (ASW)
Динамик 8" (20 см) вуфер
Импеданс 8 Ом
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 91 дБ (1 Вт/1 м, 1/2 свободного акустического пространства)
Коммутируемая мощность 240 Вт (40 - 200 Гц). Номинальная мощность: 80 Вт (40 - 200 Гц)
Диапазон частот 45 ... 200 Гц (-10 дБ, 1/2  свободного акустического пространства)
Разъемы Винтовой клеммник Phoenix (2x2-pin)
Корпус Огнеустойчивый, ABS (UL 94 V-0) Корпус: стальной лист, 

черный. Сетка: сталь, белая. Сеточная рама: огнеустойчивый 
ABS пластик, белый

Размеры (Ш х В х Г) 430 x 544 x 135 мм
Вес 11 кг (включая монтажные крепления)
Аксессуары Монтажные крепления
Опциональные аксессуары Трансформатор MT-S0601 (для 100 В / 70 В систем)

HB-1

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Согласованные инженерные громкоговорители

Сабвуфер для скрытого монтажа с минимальной глубиной посадочного места

• Спокойный дизайн сабвуфера не нарушит 
гармонии помещения.

• Компактные размеры.
• Экстремально малая глубина обеспечивает 

скрытую установку сабвуфера.
• Специальная конструкция корпуса 

обеспечивает высокое качество звучания.
• Большая громкость сабвуфера способствует 

более детальной передаче низких частот.
• Простая установка на потолках и стенах.

• MT-S0601: трансформатор (для установки в 
100 В / 70 В системах).

Скрытые инсталляции в стенах и потолках.

360 
Монтажное отверстие в стене 
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Размеры монтажного
отверстия

Монтажное крепление

Вид снизу

(конструкция 2É4)
Пример настенного крепления

Вид сзади

Увеличенное 
изображение 
точки А

(зафиксировано 2-мя болтами)
Пример потолочного крепления 1

(зафиксировано 4-мя болтами)
Пример потолочного крепления 2

(зафиксировано 4-мя болтами)
Пример потолочного крепления 3

Вид внутри

Приятный дизайн без 
резких углов

Особенности Опции Область применения

Технические 
характеристики 
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BS-1030B / BS-1030W
Исполнение Двухполосный громкоговоритель с фазоинвертором
Номинальная потребляемая 
мощность

30 Вт

Импеданс 8 Ом
Мощность в различных 
инсталляциях (100 В / 70 В)

30 Вт / 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт

Уровень звукового давления 
(1 Вт / 1 м)

90 дБ

Диапазон частот 80 ... 20000 Гц
Динамики 12 см динамический конусообразный динамик, 2.5 см 

купольный твитер с согласованной АЧХ
Тип используемого кабеля Двухжильный армированный кабель (диаметр 6 мм)
Рабочая температура От -10°C до +50°C
Водонепроницаемость IPx4 (возможен как вертикальный, так и горизонтальный 

монтаж)
Материал корпуса BS-1030B. Корпус: ABS пластик, черный, окрашенный. 

Сетка: перфорированный стальной лист, черный, 
порошковая краска. Крепление: перфорированный 
стальной лист, черный, порошковая краска.  
BS-1030W. В модели используются те же материалы. 
Цвет: белый.

Размеры (Ш х В х Г) 196 x 290 x 150 мм (без крепления)
Вес 2.5 кг (без крепления)

BS-1030B (черный) / BS-1030W (белый) 

Универсальные громкоговорители 

Двухполосный громкоговоритель с фазоинвертором (30 Вт) 

• Эстетичный дизайн. 
• Высокая акустическая мощность.
• Множество монтажных опций.
• Ровная АЧХ обеспечивает превосходное 

качество звука и разборчивость речи.
• Двухполосный громкоговоритель с 

фазоинвертором.
• Мощность: 30 Вт.
• Цвет:  черный (BS-1030B) или белый (BS-

1030W).
• Возможность установки в 8 Ом и 100 В 

системах.

• Брызгозащитное исполнение соответствует 
стандарту IPx4.

• Варианты монтажа: непосредственно на 
стену (вертикально или горизонтально), 
с применением монтажных креплений 
(U-образное крепление или опциональное 
крепление SP-410) или скрытый монтаж 
(необходима опциональная рама SP-420).

• Возможность установки как в низкоомных 
(8 Ом), так и в высокоомных (70 В, 100 В) 
системах.

Отлично сочетается с эстетичной отделкой 
внутренних помещений отелей, магазинов, 
ресторанов и т.п. 

Опции
• SP-410: Настенное/потолочное крепление.
SP-420: рама для скрытого монтажа.
ST-16A: акустическая стойка.
TMB-1: крепление на столе (не соответствует 

стандарту RoHS).
• BS-1030B: WCB-13B – настенное крепление.
• BS-1030W: WCB-13W – настенное крепление.

SP-420

SP-410

Сетка

SP- 420
Крепление для 
скрытого или
потолочного 
монтажа

SP- 410
Настенное/потолочное крепление

WCB-12/ WCB-12W
Настенное/потолочное 
крепление

TMB-1/TMB-1W
Настольное крепление

ST-16
Напольная стойка

• С дополнительным креплением

• Непосредственное
  крепление

Технические характеристики 

Примеры монтажа 

Особенности Область применения
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Настенные громкоговорители для скрытого монтажа

PC-391 PC-391T
Динамический конусообразный драйвер 7.7 см 7.7 см
Номинальная потребляемая мощность 3 Вт 3 Вт
Продолжительная мощность 4.5 Вт 4.5 Вт
Импеданс 3.3 кОм, 10 кОм (100 В) 3.3 кОм (100 В)
Диапазон частот 150 Гц ... 18000 Гц 150 Гц ... 18000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 86 дБ 86 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

91 дБ 91 дБ

Размеры (Ш х В х Г) 162 x 115 x 46 мм 162 x 1 1 5 x 56 мм
Вес 560 г 600 г
Особенности - Аттенюатор: OFF, 12, 6, 0 дБ.

PC-391 / PC-391T

Громкоговоритель для скрытого монтажа в стенах или мебели 

• Небольшой прямоугольный громкоговоритель.
• Подходит для установки в стенах.
• Лицевая панель из нержавеющей стали.

• Скрытый монтаж.
• Модель PC-391T имеет аттенюатор. 

Отели, больничные палаты, приемные. 

Опции
• YC-150E: защитный короб (не соответствует 

стандарту RoHS).
Пожалуйста, помните, что защитный короб YC-

150E должен устанавливаться на 5 - 30 мм 
глубже поверхности стены.

162

11
5

47
5

PC-391

PC-391T

YC-150E

Особенности Область применения

Технические характеристики 
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Технические характеристики 

BS-20W (черный) / BS-20W-WHT (белый)

BS-20W BS-20W-WHT
Динамический конусообразный драйвер 13 см + рупор постоянной направленности 13 см + рупор постоянной направленности

Номинальная потребляемая мощность 20 Вт 20 Вт

Продолжительная мощность 30 Вт 30 Вт

Мощность на линии 100 В 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт

Диапазон частот 100 Гц ... 20000 Гц 100 Гц ... 20000 Гц

Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 94 дБ 94 дБ

Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

107 дБ 107 дБ

Размеры  (Ш х В х Г) 350 x 225 x 21 3 мм 350 x 225 x 21 3 мм

Вес 3.6 кг 3.6 кг

Другие особенности Соответствие стандарту IPx4 Соответствие стандарту IPx4

* без крепления

• Номинальная потребляемая мощность 20 Вт.
• Подходит для вещания как фоновой музыки, 

так основного музыкального сопровождения.
• Покрытие корпуса устойчиво к воздействию 

УФ лучей.
• Цвет:  черный (BS-20W) и белый (BS-20W-

WHT).
• Продукт не соответствует стандарту RoHS. 
• Рупор, нагруженный на пьезодрайвер, имеет 

классическую конструкцию и постоянную 
направленность: 90° по вертикали x 30° по 
горизонтали.

• Брызгозащитное исполнение соответствует 
стандарту IPx4.

• Корпус из ABS пластика и перфорированная 
лицевая панель (сетка).

• Монтажное крепление: оцинкованный 
стальной лист с болтами из нержавеющей 
стали.

• Возможность установки как в 100 В системах.

Объекты с высокой влажностью и 
температурой окружающей среды, наружные 
инсталляции. 

Корпусные громкоговорители 

Двухполосный корпусный громкоговоритель 

BS-20W-WHT (белый) 

Крепление

Передняя сетка 

Особенности Область применения
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BS-5W BS-10WL
Динамик 10 см 10 см
Номинальная потребляемая мощность 5 Вт 10 Вт
Продолжительная мощность 7.5 Вт 30 Вт
Мощность на линии 100 В 5 Вт, 3 Вт, 2 Вт -
Импеданс - 8 Ом
Диапазон частот 120 Гц ... 18000 Гц 80 Гц ... 18000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 90 дБ 90 дБ
Уровень звукового давления при номинальной 
мощности (1 м)

97 дБ 100 дБ

Температура окружающего пространства -20 °C ... + 55 °C -20 °C ... + 55 °C
Размеры (Ш х В х Г) 198 x 177 x 159 мм 198 x 177 x 159 мм
Вес 1.4 кг 1.5 кг
Корпус Полипропилен, алюминиевая 

сетка, стальное крепление
Полипропилен,  алюминиевая 
сетка,  стальное крепление

Другие особенности Соответствие стандарту IPx4 Соответствие стандарту IPx4

• Брызгозащитное исполнение соответствует 
стандарту IPx4.

• Изменение направленности громкоговорителя 
в пределах 360°.

• Подходит для установки во влажных и 
высокотемпературных зонах.

• Подходит для вещания как фоновой музыки, 
так основного музыкального сопровождения.

• Корпус: металлический, серый.
• Модель BS-5W предназначена для установки 

в 100 В системах.
• Модель BS-10WL предназначена для 

установки в 8 Ом системах.

Душевые, плавательные бассейны.

BS-10WL (8 Ом) / BS-5W (100 В)

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Корпусные громкоговорители 

Брызгозащитный громкоговоритель

Особенности Область применения

Технические характеристики 
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Настенные громкоговорители 

BS-680F / BS-680FC (стандарт EN 54-24)

• Подходит как для поверхностного, так и для 
скрытого монтажа.

• Номинальная потребляемая мощность 6 Вт.
• Высокое качество звука обеспечивается 

двумя 16 см динамиками с конусообразными 
диффузорами.

• Высокий уровень звукового давления.
• Цвет: кремовый (RAL 9010 или 

эквивалентный).
• Модель BS-680FC имеет сертификат EN 

54-24, позволяющий использовать эти 
громкоговорители в системах пожарного 
оповещения. Номер сертификата: 1438/
CPD/0178.

• Возможность подключения по мостовой 
схеме.

• Два керамических винтовых клеммника и 
плавкий предохранитель (BS-680FC).

• Соответствие стандарту BS 5839 часть 8 
(BS-680FC).

• Металлический корпус с перфорированной 
передней панелью.

• Монтажное крепление: оцинкованный 
стальной лист с болтами из нержавеющей 
стали.

• Возможность установки как в 70 В и 100 В 
системах.

Системы голосового оповещения о 
чрезвычайных ситуациях.

(отверстие с заглушкой)

(отверстие с заглушкой)

Громкоговоритель с металлическим корпусом

BS-680F BS-680FC
Динамик 16 см, двойной, конусообразный 16 см, двойной, конусообразный

Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт

Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт

Диапазон частот 150 Гц ... 20000 Гц 150 Гц ... 20000 Гц

Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 94 дБ 94 дБ

Разъемы подключения Зажимной клеммник (с возможностью 
мостового подключения)

Винтовой керамический клеммник (с 
возможностью мостового подключения)

Размеры (Ш х В х Г) 310 x 190 x 87.2 мм 310 x 190 x 87.2 мм

Вес 3 кг 3 кг

Другие особенности - Сертификат EN 54, эквивалент BS 5839-8

Особенности Область применения

Технические характеристики 
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Настенные громкоговорители 

BS-634 BS-634T BS-1034 BS-1034S
Динамик 12 см, конусообразный 12 см, конусообразный 12 см, конусообразный 12 см, конусообразный
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6  Вт 10  Вт 10  Вт
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3  Вт 6 Вт 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт / 1  Вт 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт / 1  Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт 3 Вт 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт
Диапазон частот 120 Гц ... 18000 Гц 120 Гц ... 18000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 90 дБ 90 дБ 90 дБ 90 дБ
Разъемы Зажимной клеммник Зажимной клеммник Зажимной клеммник Зажимной клеммник
Размеры (Ш х В х Г) 210 x 330 x 80 мм 210 x 330 x 80 мм 210 x 330 x 80 мм 210 x 330 x 80 мм

BS-634 / BS-634T / BS-1034 / BS-1034S

Корпусный громкоговоритель с современным дизайном

• Плоский прямоугольный дизайн.
• Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 

(BS-634) или 10 Вт (BS-1034).
• Высокое качество и разборчивость звука.
• Возможность вертикальной или 

горизонтальной установки.
• Громкоговорители предназначены для 

настенного монтажа.

• Цвет: кремовый. Модель BS-1034S: 
серебряный.

• Корпус: HIPS пластик, сетка: SECC пластик.
• Модель BS-634T имеет аттенюатор.
• Возможность подключения по мостовой 

схеме.

Отели, рестораны, конференц-залы, 
универсальные магазины.

Горизонтальная установка

Особенности Область применения

BS-1034S

Технические характеристики 
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Настенные громкоговорители 

Корпусный громкоговоритель для настенного монтажа

BS-678

Особенности Область применения

BS-678

BS-678 BS-678T BS-678B BS-678BT
Динамик 16 см, двойной, конусообразный 16 см, двойной, конусообразный 16 см, двойной, конусообразный 16 см, двойной, конусообразный

Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт 6 Вт 6 Вт

Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт 6 Вт / 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт

Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт 3 Вт / 1.5 Вт / 0.8 Вт / 0.4 Вт

Аттенюатор - Выкл., -12 дБ, -6 дБ, 0 дБ - Выкл., -12 дБ, -6 дБ, 0 дБ

Диапазон частот 150 Гц ... 20000 Гц 150 Гц ... 20000 Гц 150 Гц ... 20000 Гц 150 Гц ... 20000 Гц

Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 94 дБ 94 дБ 94 дБ 94 дБ

Разъемы подключения Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме)

Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме)

Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме)

Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме)

Размеры (Ш х В х Г) 250 x 190 x 110 мм 250 x 190 x 110 мм 250 x 190 x 110 мм 250 x 190 x 110 мм

Цвет белый белый черный черный

Вес 1.7 кг 1.7 кг 1.7 кг 1.7 кг

• Номинальная потребляемая мощность 6 Вт.
• Деревянный корпус с ПВХ прослойкой и HIPS 

экраном.
• Цвет: кремовый (RAL 9010 или 

эквивалентный).
• Модели BS-678T / BS-678BT имеют 

аттенюатор (-12 дБ, -6 дБ, 0 дБ).
• Возможность вертикальной или 

горизонтальной установки.

• Громкоговорители предназначены для 
настенного монтажа.

• Простой выбор импеданса.
• Возможность подключения по мостовой 

схеме.
• Зажимные разъемы подключения кабелей.

Данные громкоговорители подходят для любого 
типа звукоусиливающих систем.

Входной
разъем

Трансфор-
маторHOT (черный)

COM (белый)

Диаграмма подключений

Мостовой разъем

Особенности Область применения

BS-678B

BS-678BT

BS-678T

Технические характеристики 
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BS-633A / BS-633AT

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Настенные громкоговорители 

Корпусный громкоговоритель для настенного монтажа

BS-633AT

BS-633A BS-633AT
Динамик 12 см, конусообразный 12 см, конусообразный 
Номинальная потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт 6 Вт / 3 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт 3 Вт / 1.5 Вт
Диапазон частот 120 Гц ... 15000 Гц 120 Гц ... 15000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 91 дБ 91 дБ
Рабочая температура -10 °C ... +50 °C -10 °C ... +50 °C
Разъемы подключения Зажимной клеммник (возможность 

подключения по мостовой схеме)
Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме)

Размеры (Ш х В х Г) 173 x 195 x 101 мм 173 x 195 x 101 мм*
Вес 780 г 810 г
Другие особенности - Аттенюатор: выкл., -12 / -6 / 0 дБ (6 Вт).  

Аттенюатор: выкл., -13 / -7 / 0 дБ (3 Вт)

• Номинальная потребляемая мощность 6 Вт.
• Корпус из HIPS пластика.
• Высокая разборчивость звука.
• Высокая экономическая эффективность.
• Цвет: кремовый (RAL 9010 или 

эквивалентный).
• Широкий диапазон рабочих температур: от -10 

°C до + 50 °C.
• Поверхностный монтаж.

• Модель BS-633AT имеет аттенюатор с 
уровнями приглушения сигнала -12 дБ, -6 дБ, 
0 дБ (для 3 Вт) или -13 дБ, -7 дБ, 0 дБ (для 6 
Вт).

• Простой выбор импеданса.
• 2-кабельное или 3-кабельное подключение 

(BS-633AT).
• Возможность подключения по мостовой 

схеме.
• Зажимные разъемы подключения кабелей.

3-жильное подключение 2-жильное подключение

3-жильное подключение 2-жильное подключение

Особенности

* исключая регуляторы громкости

Технические характеристики 
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F-10B (черный) / F-10W (белый)

F-10B / F-10W F-10BM / F-10WM
Динамик 10 см, динамический 10 см, динамический
Номинальная потребляемая мощность 15 Вт 5 Вт
Продолжительная мощность 45 Вт 7.5 Вт
Мощность на линии 100 В - 5 Вт / 3 Вт
Мощность на линии 70 В - 5 Вт / 3 Вт
Импеданс 8 Ом -
Диапазон частот 100 Гц ... 18000 Гц 100 Гц ... 18000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 88 дБ 88 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

100 дБ 95 дБ

Размеры (Ш х В х Г) 299 x 211 x 150 мм 299 x 211 x 150 мм
Вес 1.5 кг 1.5 кг

299 96

130

150

211

25
9

29
9 299

TOA

• Данные громкоговорители отлично подходят 
для установки в углах комнаты.

• Четыре громкоговорителя способны охватить 
все 360° пространства.

• Три LED индикатора (по одному в каждом 
углу) создают приятный визуальный эффект.

• Цвет: черный (F-10B) или белый (F-10W).
• Возможность использования опциональных 

монтажных креплений.

• Возможность установки как в низкоомных (8 
Ом), так и в высокоомных (100 В) системах 
(модель с индексом „M“).

• Пластиковый корпус с акустически 
эффективным дизайном.

• Тканая сетка.

Рестораны, вестибюли, приемные.

Опции
• WCB-13B (черное) / WCB-13W (белое): 

настенные крепления.
• TMB-1: настольное крепление (не 

соответствует стандарту RoHS)

Дизайнерские громкоговорители 

Дизайнерская акустическая система в виде пирамиды

F-10W

LED индикатор

Типичная инсталляция

Особенности Область применения

Технические характеристики 
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Технические 
характеристики 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

LS-300 / LS-500

LS-300B / LS-300W LS-500B / LS-500W
Динамический конусообразный драйвер 7.7 см 7.7 см
Номинальная потребляемая мощность 3 Вт 5 Вт
Продолжительная мощность 4.5 Вт 7.5 Вт
Мощность на линии 100 В 3 Вт / 1 Вт 5 Вт / 3 Вт
Диапазон частот 300 Гц...16000 Гц 200 Гц...20000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 86 дБ 85 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

91 дБ 92 дБ

Размеры 0 95 x 128 мм 0 125 x 168 мм
Вес 360 г 580 г
Другие особенности Ламповый цоколь E-26 Ламповый цоколь E-26

• Ненавязчивый дизайн.
• Устанавливаются в стандартные цоколи E-26.
• Модель LS-300 имеет диаметр 9,5 см и 

мощность 4.5 Вт. Модель LS-500 имеет 
диаметр 12,5 см и мощность 7.5 Вт.

• Цвет: черный (LS-300B / LS-500B) или 
кремовый (LS-300W / LS-500W).

• Возможность установки в 100 В системах.

Бутики, универсальные магазины и вестибюли 
отелей.

12
8

ø95

Громкоговоритель в виде лампы с ламповым цоколем

LS-300W / LS-500W

LS-300B / LS-500B

Лицевая панель (сетка)

1
68

ø125

LS-300

LS-500

Громкоговорители с ламповым цоколем

Особенности Область применения
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GS-302

GS-302
Исполнение Герметичное
Номинальная потребляемая мощность 30 Вт (100 В), 15 Вт (70 В)
Номинальное сопротивление 100 В линия: 330 Ом (30 Вт), 670 Ом (15 Вт), 1 кОм (10 Вт), 

2 кОм (5 Вт), 3.3 кОм (3 Вт). 70 В линия: 330 Ом (15 Вт), 670 
Ом (7.5W), 1 кОм (5 Вт), 2 кОм (2.5 Вт), 3.3 кОм (1.5 Вт).

Уровень звукового давления (1 Вт / 1 м) 87 дБ
Диапазон частот 100 ... 8,000 Гц
Динамик 12 см брызгозащищенный, конусообразный
Разъем подключения Зажимной клеммник
Тип используемого кабеля Цельный медный провод: 00.8 - 01.6 мм. Витой медный 

провод: 0.75 - 1.25 мм2
Водонепроницаемость Соответствие стандарту IPX4 
Корпус Верхняя панель и база: стеклопластик. Панель 

громкоговорителя: ABS пластик. Ножки: алюминиевые, 
темно-серые, полуглянцевые, окрашенные.

Размеры 0 270 x 335 (H) мм
Вес 2.4 кг

• Стильный громкоговоритель для наружной 
установки.

• Прекрасно сливаются с окружающим 
пространством самых различных зданий. 

• Высокая надежность конструкции.
• Полное соответствие требованиям стандарта 

IPX4.
• Высокая мощность.
• Компактные размеры.
• Идеальным образом подходят для пейджинга 

и вещания фоновой музыки.

• Могут служить великолепным дополнением 
при создании парковых аллей.

• Корпус из стеклопластика.
• Исключительная стойкость к коррозии и 

влажности (IPX4).
• Наилучшим образом подходят для наружных 

инсталляций.
• База громкоговорителя и коммутационная 

колодка могут быть установлены на земле.
• Высокое электрическое сопротивление.

Сады, парки, курортные зоны.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Ландшафтные громкоговорители

Громкоговоритель для наружных инсталляций

GARDEN SPEAKER 

5W 

2kõ

2.5W 

RATED  INPUT   30W (100V LINE) 

70V 1.5W 

Model  GS-302 

100V 

3.3kõ

3W 

15W 

TOA Corporation 
MADE IN INDONESIA 

5W 7.5W 

330õ

30W 

1kõ

10W 

670õ

15W 

ø270 

ø270 
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ø248 

3-ø10 

Мостовой
разъем

желт.
оранж.

корич.
зелен.

белый

(На данной иллюстрации показана 
заводская схема подключения 
трансформатора)

Диаграмма подключений

красн.

INPUT 

COM бел

Разъем
чрн

Винтовой
клеммник

330õ

COM 

Согласующий 
трансформатор

2kõ
1kõ

3.3kõ

670õ

Уровень земли

База громкоговорителя

Кабель громкоговорителя

Анкерный болт с гайкой

От усилителя
К следующему 

громкоговорителю

Граница утапливания

База
(фундамент)

9 мм

Кабельная труба

Простая установка

GARDEN SPEAKER 

5W 

2kõ

2.5W 

RATED  INPUT   30W (100V LINE) 

70V 1.5W 

Model  GS-302 

100V 

3.3kõ

3W 

15W 

TOA Corporation 
MADE IN INDONESIA 

5W 7.5W 

330õ

30W 

1kõ

10W 

670õ

15W 

ø270 

ø270 

12
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33
5 

90
 (у
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ае
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я 
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м
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)

ø248 

3-ø10 

Мостовой
разъем

желт.
оранж.

корич.
зелен.

белый

(На данной иллюстрации показана 
заводская схема подключения 
трансформатора)

Диаграмма подключений

красн.

INPUT 

COM бел

Разъем
чрн

Винтовой
клеммник

330õ

COM 

Согласующий 
трансформатор

2kõ
1kõ

3.3kõ

670õ

Технические 
характеристики 

Размеры

Особенности Область применения
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Подвесные громкоговорители

Особенности Область применения

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

PE-64 / PE-304

PE-64 PE-304
Динамический конусообразный 
драйвер

12 см 12 см

Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт 30 Вт

Импеданс 100 В / 70 В 100 В / 70 В / 8 Ом
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт 30 Вт / 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 W
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт 30 Вт / 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Диапазон частот 100 Гц...18000 Гц 70 Гц...20000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

90 дБ 91 дБ

Разъемы подключения Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме,  
двухсегментный)

Зажимной клеммник (возможность 
подключения по мостовой схеме, 
двухсегментный)

Размеры 0 186 x 251 мм 0 186 x 251 мм
Вес 1.5 кг 2.1 кг

Вращаемый 
переключатель 1

Вращаемый 
переключатель 2Согласующий

трансформатор Сеть

(Заводская установка)

• Специальный дизайн, сочетающийся с 
осветительным оборудованием.

• Номинальная потребляемая мощность 30 Вт 
(PE-304) или 6 Вт (PE-64).

• Прочный корпус из HIPS пластика.
• Превосходное качество звука.
• Цвет: кремовый (RAL 9010 или 

эквивалентный).
• Возможна покраска корпуса в любой 

необходимый цвет.

• Динамический 12 см громкоговоритель с 
конусообразным диффузором и подобранный 
купольный твитер.

• Возможность установки в 100 В и 70 В 
системах, а также в 8 Ом системах (PE-304).

• Простой выбор импеданса.
• Длина подвесного шнура 5 м.

Супермаркеты, торговые центры, вестибюли, 
помещения без подвесных потолков.

Подвесной потолочный громкоговоритель

Громкоговоритель

Потолочный колпак

Технические 
характеристики 
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Прожекторные громкоговорители

Брызгозащищенный прожекторный громкоговоритель

CS-64
Динамик 12 см
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт

Продолжительная мощность 9 Вт
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт
Мощность на линии 70 В 6 Вт / 3 Вт / 1,5 Вт / 0,5 Вт
Диапазон частот 130 Гц ... 13 кГц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

96 дБ

Размеры 233 x 224 x 208 мм
Вес 1.5 кг
Корпус ABS пластик, кремовый. 

Сетка: темно-серая. Крепление, винты: 
нержавеющая сталь.

CS-64
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• Круглый брызгозащищенный 
громкоговоритель.

• Мощность 6 Вт.
• Предназначен для наружных инсталляций.
• Легковесная и прочная конструкция.
• Рупор экспоненциальной формы 

обеспечивает более точную направленность.

• Высокий уровень звукового давления.
• Комплектуется легко устанавливаемым 

монтажным креплением. 
• Возможность установки в 100 В, 70 В и 8 Ом 

системах.

Наружные инсталляции для пейджинга и 
вещания фоновой музыки.
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Крепление из нержавеющей 
стали

Лицевая панель (сетка) 50
0 
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Размеры крепления

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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CS-154 / CS-304

CS-154 CS-304
Динамический конусообразный 
драйвер

12 см 12 см

Номинальная потребляемая 
мощность

15 Вт 30 Вт

Продолжительная мощность 22.5 Вт 45 Вт
Мощность на линии 100 В 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт 30 Вт / 20 Вт / 10 Вт
Мощность на линии 70 В 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт 30 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Диапазон частот 150 Гц ... 15000 Гц 120 Гц ... 15000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

97 дБ 98 дБ

Размеры 366 x 230 x 272 мм 366 x 230 x 272 мм
Вес 2.8 кг 3.1 кг
Особенности Погодоустойчивость по стандарту IP 65 Погодоустойчивость по стандарту IP 65 
Корпус ABS пластик, кремовый. Сетка: темно-серая. 

Крепление, винты: нержавеющая сталь.
ABS пластик, кремовый. Сетка: темно-серая. 
Крепление, винты: нержавеющая сталь.
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• Прямоугольный брызгозащищенный (IP 64) 
громкоговоритель для наружных инсталляций.

• Мощность 15 Вт (CS-154) или 30 Вт (CS-304).
• Высокий уровень звукового давления.
• Водоотталкивающее полиуретановое 

покрытие.
• Ударопрочный легкий корпус из ABS пластика.

• Комплектуется легко устанавливаемым 
монтажным креплением. 

• Возможность установки в 100 В, 70 В и 8 Ом 
системах.

• Постоянная направленность (90 градусов по 
горизонтали).

Наружные инсталляции на таких объектах, как 
производственные площади или корабли.

Брызгозащищенный прожекторный громкоговоритель

Крепление из 
нержавеющей стали

Лицевая панель (сетка)
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Особенности Область применения

Прожекторные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Технические 
характеристики 
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Прожекторные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ	

Прожекторный громкоговоритель для потолочного или настенного монтажа

PJ-64 / PJ-304

PJ-64 PJ-304
Динамик 12 см 12 см
Номинальная потребляемая 
мощность

6 Вт 30 Вт

Импеданс 100 В / 70 В 100 В / 70 В / 8 Ом
Мощность на линии 100 В 6 Вт / 3 Вт / 1 Вт 30 Вт / 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Мощность на линии 70 В 3 Вт / 1.5 Вт / 0.5 Вт 30 Вт / 20 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Диапазон частот 100 Гц ... 18000 Гц 70 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

90 дБ 91 дБ

Размеры (с креплением) Ø 186 x 369 мм Ø 186 x 369 мм
Вес 1.5 кг 2.1 кг

по горизонтали

Вращаемый 
переключатель 1

Вращаемый 
переключатель 2Согласующий

трансформатор

(Заводская установка)

Сеть

• Предназначен для внутренних инсталляций.
• Широкий диапазон воспроизводимых частот.
• Корпус: HIPS пластик, сетка: стальная сетка.
• Простая установка.
• Цвет: кремовый (RAL 9010 или 

эквивалентный).

• Прожекторный громкоговоритель.
• Возможность установки в 100 В и 70 В 

системах, а также в 8 Ом системах (PJ-304).
• Комплектуется легко устанавливаемым 

монтажным креплением. 

Здания с высоким уровнем шума.

по горизонтали

Вращаемый 
переключатель 1

Вращаемый 
переключатель 2Согласующий

трансформатор

(Заводская установка)

Сеть

Изменение направленности

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Рупорные громкоговорители

DH-110 DH-120
Диапазон частот 180 Гц ... 6000 Гц (при 

подключенном драйвере)
180 Гц ... 6000 Гц ( при 
подключенном драйвере )

Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

110 дБ ( при подключенном 
драйвере )

110 дБ ( при подключенном 
драйвере )

Размеры Ø 518 x 968 мм (без драйвера) Ø 518 x 884 мм ( без драйвера )
Вес 5.3 кг 5.3 кг
Опциональные совместимые 
драйверы

1x TU-651 или TU-651M/TU-631/ 
TU-631M (опция)

2 x TU-651 или TU-651M/TU-631/ 
TU-631M (опция)

DH-110 / DH-120

968
320

17
2

466

11
0

19
8

25
5

ø5
18

• Классический дизайн рупора.
• Обеспечивает чистую и разборчивую 

передачу звука в зонах с высоким уровнем 
шума. 

• Способствует чрезвычайно высокому уровню 
звукового давления.

• Металлический рупор.
• Цвет: слоновая кость.

• Предназначен для использования совместно 
с драйверами TU-631, TU-651 или TU-631M / 
TU-651M.

• Модель DH-110 предназначена для одного 
драйвера. Модель DH-120 – для двух.

• Комплектуется сеткой, защищающей рупор от 
птиц, болтами и уплотняющими прокладками.

• Драйверы приобретаются отдельно.

Голосовое вещание на большом расстоянии: 
на стройплощадках или в местах большого 
скопления людей.

Опции
• TU-631, TU-651: драйверы мощностью 30 

или 50 Вт, предназначенные для установки в 
низкоомных системах.

• TU-631M, TU-651M: драйверы мощностью 30 
или 50 Вт, предназначенные для установки в 
высокоомных системах.

Прямой рупор

Подключение драйвера, 
крепление

TU-631 / TU-651

320466
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884 DH-120

DH-110

DH-110

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Рупорные громкоговорители

TH-650 / TH-660

TH-650 TH-660
Уровень звукового давления 110 дБ (1 Вт, 1 м) (при подключенном 

драйвере)
110 дБ (1 Вт, 1 м) (при подключенном 
драйвере)

Диапазон частот 200 ... 6000 Гц (при подключенном драйвере) 200 ... 6000 Гц (при подключенном драйвере)
Устойчивость ко внешним 
воздействиям

IP65 (при подключенном драйвере) IP65 (при подключенном драйвере)

Разъем подключения драйвера 1-3/8” резьбовое крепление 1-3/8”   резьбовое крепление 
Корпус Кремовый раструб и окантовка рупора: алюминий, порошковая краска. Отражательный 

рупор: ABS пластик. Ручка: алюминий, серая, порошковая краска. Крепление: сталь, серое, 
порошковая краска. Винты и болты: нержавеющая сталь.

Размеры Ø 500 x 394 (Г) мм Ø 600 x 425 (Г) мм
Вес 2.9 кг 3.6 кг

394

ø5
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• Погодоустойчивая конструкция рупора 
позволяет использовать его в наружных 
инсталляциях.

• Прочная конструкция обеспечивает надежную 
работу и долгий срок службы рупора. 

• Круглая форма рупора способствует высокой 
разборчивости речи, качества звука и 
симметричной диаграмме рассеивания. 
Подходит для музыкального вещания.

• Ударопрочные свойства.

• Алюминиевый рупор с порошковой окраской.
• Предназначен для использования совместно с 

драйверами серии TU.
• В зависимости от используемого драйвера 

может устанавливаться как в низкоомных, так 
и в высокоомных системах.

• Цвет: кремовый (соответствует RAL 9010) и 
серый (соответствует RAL 7042)

Наружные инсталляции, такие как 
железнодорожные станции и корабли.

Опции
• TU-631 (30 Вт), TU-631M (30 Вт, 100 В), 

TU-651 (50 Вт), TU-651M (50 Вт, 100 В) – 
драйверы.

• UC-200A: защитный купол для драйвера.

Отражательный рупор с подключаемыми драйверами

Особенности Область применения

425

ø6
00

TU-631M

TH-650

TH-660

TH-650

TH-660

Технические 
характеристики 
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Рупорные громкоговорители

TU-631 / TU-651

TU-651 TU-651M TU-631 TU-631M
Номинальная потребляемая 
мощность

50 Вт 50 Вт 30 Вт 30 Вт

Продолжительная мощность 75 Вт 75 Вт 45 Вт 45 Вт
Импеданс 16 Ом - 16 Ом -
Мощность на линии 100 В - 50 Вт / 30 Вт / 15 Вт - 30 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Мощность на линии 70 В - 50 Вт / 25 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт - 30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт
Диапазон частот 150 Гц ... 6000 Гц 150 Гц ... 6000 Гц 150 Гц ... 6000 Гц 150 Гц ... 6000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

110 дБ 110 дБ 110 дБ 110 дБ

Уровень звукового давления 
при номинальной мощности 
(1 м)

127 дБ 127 дБ 125 дБ 125 дБ

Разъем подключения 1-3/8"  резьбовое крепление 1-3/8"  резьбовое крепление 1-3/8"  резьбовое крепление 1-3/8" резьбовое крепление
Размеры Ø 139 x 106 мм Ø 139 x 148.5 мм Ø 139 x 106 мм Ø 139 x 148.5 мм
Вес 2.0 кг 2.7 кг 1.4 кг 1.9 кг

ø1
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• 4 типа драйверов: TU-651 (50 Вт, 
низкоомный), TU-651M (50 Вт, высокоомный), 
TU-631 (30 Вт, низкоомный), TU-631M (30 Вт, 
высокоомный).

• Высокоэффективные драйверы, 
предназначенные для использования 
совместно с рупорами.

• Погодозащищенное исполнение.
• Широкий диапазон воспроизводимых частот.
• Возможность установки в 16 Ом системах, 

а также в 100 В и 70 В системах (Модели с 
индексом «М»).

• Номинальная потребляемая мощность 50 Вт 
(TU-651/651M) или 30 Вт (TU-631/TU-631M).

• TH-650 – громкоговоритель, TH-660 – 
громкоговоритель.

• DH-110 – громкоговоритель, DH-120 – 
громкоговоритель.

Драйверы для рупоров

Особенности Опции

Технические 
характеристики 

TU-631M / TU-651M

Место подключения 
драйвера TU-631 и 

рупораt

TU-631 / TU-651

TU-631M / TU-651M
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Рупорные громкоговорители

ø4
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288

Громкоговоритель с отражательным рупором и высоким уровнем звукового 
давления

Отражательный рупор

Прочная конструкция

Крепление

TC-615

TC-631

ø5
00

375
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37

51 3-ø1151

Особенности Область применения

TC-615/ TC-631/ TC-615M/ TC-631M

TC-615 TC-631 TC-615M TC-631M
Номинальная потребляемая 
мощность

15 Вт 30 Вт 15 Вт 30 Вт

Импеданс 8 Ом 16 Ом - -
Мощность на линии 100 В 
Мощность на линии 70 В

– – 100 В линия: 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт.
70 В линия: 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.5 Вт.

100 В линия: 30 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт.
70 В линия: 30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт.

Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

108 дБ 110 дБ 108 дБ 110 дБ

Диапазон частот 250 ... 7000 Гц 200 Гц ... 6000 Гц 250 ... 7000 Гц 200 Гц ... 6000 Гц
Рабочая температура -20 °C ... + 55 °C -20 °C ... + 55 °C -20 °C ... + 55 °C -20°C...+ 55°C
Корпус Раструб рупора: алюминий, кремовый, порошковая краска. Отражательный рупор: ABS пластик, кремовый. Ручка: алюминий, серая, порошковая краска. Крепление: сталь, 

серое, порошковая краска. Задняя крышка: ABS пластик, серая. Винты и болты: нержавеющая сталь.
Тип используемого кабеля 600 мм в длину, 6 мм в диаметре, ПВХ изоляция, армированный.
Размеры (Ш x Г) Ø 400 x 376 мм Ø 500 x 463 мм Ø 400 x 376 мм Ø 500 x 463 мм
Вес 3 кг 4.1 кг 3.2 кг 4.5 кг
Особенности Погодоустойчивость в 

соответствии со стандартом IP 65
Погодоустойчивость в соответствии со 
стандартом IP 65

Погодоустойчивость в соответствии со 
стандартом IP 65

Погодоустойчивость в соответствии со 
стандартом IP 65

• Погодозащищенная конструкция позволяет 
использовать данные громкоговорители в 
наружных инсталляциях.

•Высокоэффективный рупорный 
громкоговоритель мощностью 15 Вт (TC-615) 
или 30 Вт (TC-631).

• Чрезвычайная прочная и надежная 
конструкция обеспечивает долгий срок 
службы громкоговорителя. 

• Высокий уровень звукового давления.

• Хорошее качество звука.
• Цвет: кремовый, темно-серый.
• Алюминиевый основной рупор. 

Отражательный рупор и корпус драйвера из 
ABS пластика.

• Возможность установки в 8 Ом (TC-615), 16 
Ом (TC-631) или 100 В / 70 В системах (TC-
615M, TC-631M).

• Снабжен 600 мм кабелем.

Пейджинг (внутренний / наружный), вещание 
фоновой музыки (наружное).

Технические 
характеристики 
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SC-610 / SC-615 / SC-630

SC-610 SC-615 SC-630
Номинальная потребляемая 
мощность

10 Вт (при мобильном 
использовании: 5 Вт)

15 Вт ( при мобильном 
использовании: 10 Вт)

30 Вт ( при мобильном 
использовании: 15 Вт)

Номинальное сопротивление 8 Ом 8 Ом 8 Ом
Диапазон частот 31 5 ... 12500 Гц 280 Гц ... 12500 Гц 250 ... 10000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

110 дБ (на частотах от 500 до 
2500 Гц, пиковый уровень)

112 дБ (на частотах от 500 до 
2500 Гц, пиковый уровень)

113 дБ (на частотах от 500 до 2500 
Гц, пиковый уровень)

Чувствительность при 
подключенном микрофоне

-24 дБ на частоте 1 кГц -22 дБ на частоте 1 кГц -20 дБ на частоте 1 кГц

Рабочая температура -20°C ... + 55°C* -20°C ... + 55°C* -20°C ... + 55°C*
Тип используемого кабеля 600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 

ПВХ изоляция.
600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 
ПВХ изоляция.

600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 
ПВХ изоляция.

Размеры 172 x 161 x 188 мм 222 x 179 x 234 мм 285 x 227 x 277 мм
Вес 1 кг 1.1 кг 1.7 кг
Особенности Погодоустойчивость в 

соответствии со стандартом IP 65
Погодоустойчивость в 
соответствии со стандартом IP 65

Погодоустойчивость в 
соответствии со стандартом IP 65

12
6

188172

16
1

• 3 модели с разными уровнями мощности: 10 
Вт (SC-610), 15 Вт (SC-615) или 30 Вт (SC-
630).

• Погодозащищенное исполнение.
• Соответствие стандарту IP65 позволяет 

использовать громкоговорители в наружных 
инсталляциях.

• Чрезвычайная прочная и надежная 
конструкция обеспечивает долгий срок 
службы громкоговорителя. 

• Высокий уровень звукового давления.
• Высокоэффективный рупорный 

громкоговоритель.

• Широкий диапазон воспроизводимых частот.
• Простой выбор импеданса при помощи 

переключателя.
• Алюминиевый рупор и пластиковый (ABS) 

корпус драйвера. 
• Цвет:  кремовый (соответствует RAL 9010).
• Высокий уровень звукового давления 110 - 

113 дБ (1 Вт, 1 м).
• Низкий импеданс 8 Ом.
• Крепление из нержавеющей стали
• Ударопрочный овальный рупор.

Отлично подходит для наружных инсталляций 
на таких объектах, как железнодорожные 
станции и паркинги.

Опции
• YS-151S – поворотное крепление.

Громкоговоритель с отражательным рупором и широким диапазоном 
воспроизводимых частот (низкоомный)

Крепление из 
нержавеющей стали
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YS-151S
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SC-610 / SC-615 крепление
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Крепление SC-630

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ	

Рупорные громкоговорители

* Должно быть очищено от конденсата.

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Рупорные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

SC-610M / SC-615M / SC-630M

SC-610M SC-615M SC-630M
Номинальная потребляемая 
мощность

10 Вт 15 Вт 30 Вт

Мощность на линии 100 В 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт / 1 Вт 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт / 3 Вт 30 Вт / 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Мощность на линии 70 В 10 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 1.5 Вт / 

0.5 Вт
15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт / 
1.5 Вт

30 Вт / 15 Вт / 7.5 Вт / 5 Вт / 2.5 Вт

Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

110 дБ (на частотах от 500 до 2500 
Гц, пиковый уровень)

112 дБ ( на частотах от 500 до 2500 
Гц, пиковый уровень)

113 дБ (на частотах от 500 до 2500 
Гц, пиковый уровень)

Диапазон частот 31 5 ... 12500 Гц 280 ... 12500 Гц 250 ... 10000 Гц
Чувствительность при 
подключенном микрофоне

-24 дБ  на частоте 1 кГц -22 дБ  на частоте 1 кГц -20 дБ на частоте 1 кГц

Рабочая температура -20°C ... +55°C (без конденсата) -20°C ... +55°C (без конденсата) -20°C ... + 55°C (без конденсата)
Тип используемого кабеля 600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 

ПВХ изоляция.
600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 
ПВХ изоляция.

600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 
ПВХ изоляция.

Размеры (Ш х В х Г) 172 x 161 x 188 мм 222 x 179 x 234 мм 285 x 227 x 277 мм
Вес 1.2 кг 1.3 кг 2 кг
Особенности Погодоустойчивость в 

соответствии со стандартом IP 65
Погодоустойчивость в 
соответствии со стандартом IP 65

Погодоустойчивость в 
соответствии со стандартом IP 65

Особенности
• 3 модели с разными уровнями мощности: 10 Вт (SC-610M), 15 Вт (SC-

615M) или 30 Вт (SC-630M).
• Возможность установки в высокоомных 100 В системах.
• Все другие особенности идентичны моделям SC-610 / SC-615 / SC-630.

Опции
• YS-151S – поворотное крепление.

Громкоговоритель с отражательным рупором и широким диапазоном 
воспроизводимых частот (низкоомный)

Технические характеристики 

!

Типичное подключение низкоомных и высокоомных громкоговорителей  

A-2061 (60 Вт)

A-1806 (60 Вт)
4 Ом

Выходной импеданс

TC-631

TC-631

или

или

SC-630

SC-630

8 Ом

8 Ом

8 Ом

8 Ом

A-2061 (60 Вт)

A-1806 (60 Вт)
100 В,

высокий выходной 
импеданс

TC-615M

SC-615M

или

TC-615M

SC-615M

TC-615M

SC-615M

670 Ом

или или
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• Номинальная потребляемая мощность 50 Вт.
• Ударопрочная конструкция.
• Высокий уровень звукового давления.
• Погодозащищенное исполнение полностью 

соответствует стандарту IP65.
• Цвет:  слоновая кость. Стальное крепление 

окрашено в темно-коричневый цвет.
• Алюминиево-пластиковая (ABS) конструкция 

со специальным порошковым покрытием.
• Снабжен 600 мм кабелем.

Наружные инсталляции на промышленных 
предприятиях и различных транспортных 
средствах.

Громкоговоритель с отражательным рупором 

Типовые рабочие зоны
Мощность Дистанция

30 Вт

50 Вт

* 65 дБ (пригород)
  70 дБ (город)
  75 дБ (центр города)

Особенности Область применения Технические 
характеристики 
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Диаграмма направленности рупорного громкоговорителя

Рупорные громкоговорители

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

SC-651

SC-651
Номинальная потребляемая 
мощность

50 Вт (при мобильном 
использовании: 30 Вт)

Импеданс 16 Ом
Диапазон частот 250 Гц ... 6000 Гц
Уровень звукового давления 
(1 Вт, 1 м)

109 дБ

Рабочая температура -20°C ... + 55°C (без конденсата)

Тип используемого кабеля 600 мм в длину, 6 мм в диаметре, 
ПВХ изоляция.

Размеры (Ш х В х Г) 430 x 297.5 x 327 мм
Вес 3.4 кг
Устойчивость ко внешним 
воздействиям

Погодоустойчивость в 
соответствии со стандартом IP 65
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Рупорные громкоговорители

SC-240
Драйверы 4 драйвера
Номинальная потребляемая мощность 240 Вт
Продолжительная мощность 360 Вт
Номинальное сопротивление 8 Ом x 4
Диапазон частот 250 Гц ... 5000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 107 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

131 дБ

Размеры (Ш х В х Г) 598 x 251 x 654 мм
Вес 28 кг

58
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654
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1

• Неизменная диаграмма рассеивания 
обеспечивает высокую разборчивость 
вещания.

• Чрезвычайно высокий уровень звукового 
давления.

• Идеально подходит для репродукции сигналов 
и голосовых объявлений на больших 
расстояниях или на шумных объектах.

• Широкая диаграмма направленности.
• Продолжительная программная мощность 

360 Вт. 

• Возможность изменения угла направленности 
по вертикали.

• Уровень звукового давления при номинальной 
мощности – 131 дБ.

• Литой корпус из алюминия.
• Направленный громкоговоритель.
• Предназначен для наружных инсталляций.
• Крепление и драйверы входят в комплект.
• Цвет: слоновая кость.
• Не соответствует стандарту RoHS.

Данные громкоговорители могут 
использоваться для вещания объявлений 
на таких больших объектах, как 
производственные зоны, пляжи (например, 
спасательными службами).

Опции
• TM-60T – трансформатор 60 Вт для 100 В 

линий (вторичные импедансы: 4/8/16 Ом), вес 
1,3 кг, не соответствует стандарту RoHS.

SC-240

Громкоговорители чрезвычайно высокой мощности

TM-60T

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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TP-M15E

TP-M15E TP-M15D
Номинальная потребляемая мощность 15 Вт 15 Вт
Продолжительная мощность 22.5 Вт 22.5 Вт
Мощность на линии 100 В 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт 15 Вт / 10 Вт / 5 Вт
Диапазон частот 300 Гц ... 5500 кГц 350 Гц ... 4500 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 104 дБ 104 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

116 дБ 116 дБ

Размеры Ø 392 x 475 мм Ø 242 x 368 мм
Вес 4.9 кг 4.3 кг
Защита от внешних воздействий Взрывоустойчивость: eG4 / 

JIS-C0903
Взрывоустойчивость: eG4 / JIS-C0903

TP-M15E:
• Взрывозащитные свойства соответствуют 

стандарту eG4 (JIS-C0903).
• Алюминиевый рупор.
• Цвет: слоновая кость, темно-серым.
• Великолепный диапазон воспроизводимых 

частот.
• Высокий уровень звукового давления.
• Комплектуется легко устанавливаемым 

монтажным креплением. 

TP-M15D:
• Взрывозащитные свойства соответствуют 

стандарту eG4 (JIS-C0903).
• Мощность 20 Вт.
• Усиленный алюминиевый рупор.
• Цвет: слоновая кость, темно-серым.
• Великолепный диапазон воспроизводимых 

частот.
• Высокий уровень звукового давления.
• Комплектуется легко устанавливаемым 

монтажным креплением. 
• Не соответствует стандарту RoHS.

Предназначен для установки на взрывоопасных 
объектах.

39
2

475

Взрывозащищенный громкоговоритель

Особенности Область применения

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Рупорные громкоговорители

368

2
4

2

TP-M15D

TP-M15E

Технические 
характеристики 
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Рупорные громкоговорители

TC-35P

TC-35P
Номинальная потребляемая мощность 35 Вт
Продолжительная мощность 53 Вт

Импеданс 8 Ом
Диапазон частот 250 Гц ... 8000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 104 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

120 дБ

Размеры (Ш х В х Г) Ø 166 x 288 мм
Вес 2 кг
Защита от внешних воздействий Погодоустойчивость, 

ударопрочность

• Громкоговоритель с отражательным рупором 
мегафонного типа.

• Ударопрочная конструкция.
• Небольшой рупор с низким аэродинамическим 

сопротивлением идеален для мобильного 
использования.

• Мощность 35 Вт.

• Погодозащищенное исполнение.
• Цвет:  белый рупор, серебряное крепление.
• Алюминиевая конструкция.
• Предназначен дл установки в 8 Ом системах.
• Не соответствует стандарту RoHS.

Прекрасно подходит для установки на 
транспортных средствах.

ø
16

6

288

1
05

Громкоговоритель с отражательным рупором для мобильного использования

TC-35P

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Сабвуферы

FB-100
Исполнение Акустический супервуфер (ASW)
Номинальная потребляемая мощность 150 Вт (40 ... 200 Гц)
Продолжительная мощность 450 Вт (40 ... 200 Гц)
Импеданс 8 Ом
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 94 дБ (1/2 свободного акустического 

пространства)
Диапазон частот 35 ... 160 Гц (-10 дБ)
Динамик 25 см конусообразный драйвер
Разъемы подключения Съемный винтовой клеммник с 

возможностью мостового подключения
Тип используемого кабеля Цельный или витой кабель:
0.2 ... 2.5 мм2 (AWG No. 24 ... 14) MDF, black, paint
Корпус MDF, черный, окрашенный
Размеры (Ш х В х Г) 354 x 582 x 340 мм
Вес 16 кг

FB-100

Дизайнерский сабвуфер
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Вид сзади

• Компактные размеры.
• Может устанавливаться на полу, стенах, 

потолке или в углах.
• Сабвуферная система высокой мощности – 

450 Вт.
• Шесть точек крепления для подвесного 

монтажа.
• Материал корпуса: MDF. Возможно 

окрашивание в любой необходимый цвет. 
• Опциональный трансформатор MT-S0601 

для подключения сабвуфера к высокоомным 
системам.

• Вуфер 25 см с большим ферритовым 
магнитом (120 мм) и увеличенной голосовой 
катушкой, обеспечивающей чистое звучание 
низких частот.

• Полосовой фильтр обеспечивает ровную 
АЧХ низких частот и высокую эффективность 
громкоговорителя.

• Съемная винтовая клеммная колодка 
Phoenix позволяет подключить несколько 
громкоговорителей по параллельной схеме.

Рестораны, магазины, конференц-залы, 
презентационные комнаты.

Опции
• MT-S0601 – трансформатор для 100 В линий 

(номинальная мощность 60 Вт).

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Громкоговорители типа «колонна»

BS-1110W BS-1120W
Динамический конусообразный драйвер 2 x 12 см 4x12 см
Номинальная потребляемая мощность 10 Вт 20 Вт
Продолжительная мощность 15 Вт 30 Вт
Импеданс 4 Ом, 100 В, 70 В. Мощность 

в инсталляциях 100 В / 70 В: 
10 Вт / 5 Вт.

8 Ом, 100 В, 70 В. Мощность 
в инсталляциях 100 В / 70 В: 
20 Вт / 10 Вт.

Диапазон частот 150 Гц ... 14 кГц 150 Гц ... 20000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 92 дБ 95 дБ
Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

102 дБ 105 дБ

Рабочая температура -10 °C ... +55 °C -10 °C ... +55 °C
Размеры (Ш х В х Г) 180 x 360 x 100 мм 180 x 720 x 100 мм
Вес 2.9 кг 5.1 кг

BS-1110W / BS-1120W

• Две модели: 10 Вт (BS-1110W), 20 Вт (BS-
1120W, с расширенным диапазоном).

• Деревянный корпус.
• Предназначены для внутренних инсталляций.
• Ударопрочная конструкция. 
• Широкая диаграмма направленности.
• Цвет: белый (RAL 9010).
• Монтажные опции: настенные крепления, 

наклонные крепления или акустические 
стойки.

• Модель BS-1110W имеет два 12 см 
конусообразных динамика с купольным 
твитером.

• Модель BS-1120W имеет четыре 12 см 
конусообразных динамика с купольными 
твитерами. 

• Широкая горизонтальная и узкая 
вертикальная диаграмма направленности.

• Возможность установки в низкоомных (4 или 8 
Ом) и высокоомных (100 В) системах.

• Возможность построения нескольких 
громкоговорителей в линейный массив.

Религиозные храмы, школьные аудитории. 
Благодаря ударопрочной конструкции данные 
громкоговорители подходят для внутренних 
инсталляций и особенно хороши для 
установки в спортивных центрах.

 Опции
• YS-301 – монтажное крепление (не 

соответствует стандарту RoHS).
• SP-410 – настенное/потолочное крепление.
• WCB-13W – настенное/потолочное крепление 

(белое).
• TMB-1 – настольное крепление (не 

соответствует стандарту RoHS).
• ST-16A – акустическая стойка. 

BS-1110W

ASSEMBLED IN INDONESIA

TOA Corporation
ENGINEERED IN JAPAN

RATED INPUT 10W
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Универсальные громкоговорители

Линейный массив

ASSEMBLED IN INDONESIA

TOA Corporation

BS-1120W
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BS-1110

BS-1120

• Непосредственное
  крепление

• С дополнительным 
  креплением

• Непосредственное
  крепление

• С дополнительным 
  креплением

Крепление для 
скрытого или
потолочного 
монтажа

Настенное/потолочное 
крепление

Настенное/потолочное крепление

Настольное крепление

Напольная стойка

Монтажные опции для модели BS-1110 

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Громкоговорители типа «колонна»

ES-0422 ES-0424 ES-0426
Исполнение Герметичное Герметичное Герметичное
Номинальная потребляемая мощность 80 Вт 120 Вт 120 Вт
Продолжительная мощность 240 Вт 360 Вт 360 Вт
Номинальное сопротивление 8 Ом 8 Ом 8 Ом
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 91 дБ 95 дБ 96 дБ
Диапазон частот 120 Гц ... 20000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц
Частота кроссовера 3 кГц 3 кГц 3 кГц
Динамики Низкочастотные динамики: 2 x 12 см 

конусообразные вуферы. Высокочастотные 
динамики: рупор постоянной направленности + 
драйвер (100° по горизонтали x 50° по вертикали).

Низкочастотные динамики: 4 x 12 см 
конусообразные вуферы. Высокочастотные 
динамики: рупор постоянной направленности + 
драйвер (100° по горизонтали x 50° по вертикали).

Низкочастотные динамики: 6 x 12 см 
конусообразные вуферы. Высокочастотные 
динамики: рупор постоянной направленности + 
драйвер (100° по горизонтали x 50° по вертикали).

Разъемы подключения Винтовой клеммник Винтовой клеммник Винтовой клеммник
Материал корпуса Дерево, уретан, окрашенный, белый. Дерево, уретан, окрашенный, белый. Дерево, уретан, окрашенный, белый.
Материал сетки Сталь, белая акриловая краска Сталь, белая акриловая краска Сталь, белая акриловая краска
Размеры (ШxВxГ) 146 x 430 x 162 мм 146 x 710 x 162 мм 146 x 990 x 162 мм
Вес 8 кг 12 кг 15 кг

ES-0422 / ES-0424 / ES-0426

• Узкий корпус.
• Высокая мощность: 240 Вт (ES-0422) или 360 

Вт (ES-0424, ES-0426).
• Точная направленность и отличные 

акустические характеристики.
• Превосходное качество звука обеспечивают 

два (ES-0422), четыре (ES-0424) или шесть 
(ES-0426) вуферов, рупор постоянной 
направленности и компрессионные драйверы.

• Опциональный трансформатор MT-S0601 
позволяет использовать громкоговорители в 
100 В или 70 В системах.

• Рупорные драйверы имеют титановую 
диафрагму.

Большие внутренние помещения: заводские 
площади, спортивные сооружения или 
религиозные храмы.

Опции
• HY-0421CL – настенное/потолочное 

крепление для горизонтального монтажа с 
максимальной выдерживаемой нагрузкой 18 
кг (не соответствует стандарту RoHS).

• HY-0421WL – настенное крепление для 
горизонтального монтажа с максимальной 
выдерживаемой нагрузкой 18 кг (не 
соответствует стандарту RoHS).

• MT-S0601 – согласующий трансформатор (60 
Вт).

Высокотехнологичная акустическая система для внутренних инсталляций

16
2 

81
 

146 

43
0 

18
0 

Панель установки трансформатора
(опция)
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Вид сзади
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MT-S0601

HY-0421CL

YS-0421WL

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Громкоговорители типа «колонна»

ES-0422WP/ES-0424WP/ES-0426WP

ES-0422WP ES-0424WP ES-0426WP
Исполнение Герметичное Герметичное Герметичное
Номинальная потребляемая мощность 80 Вт 120 Вт 120 Вт
Продолжительная мощность 240 Вт 360 Вт 360 Вт
Номинальное сопротивление 8 Ом 8 Ом 8 Ом
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 91 дБ 95 дБ 96 дБ
Диапазон частот 120 Гц ... 20000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц 120 Гц ... 20000 Гц
Частота кроссовера 3 кГц 3 кГц 3 кГц
Динамики Низкочастотные динамики: 2 x 12 см конусообразные 

вуферы. Высокочастотные динамики: рупор постоянной 
направленности + драйвер (100° по горизонтали x 50° 
по вертикали).

Низкочастотные динамики: 4 x 12 см конусообразные 
вуферы. Высокочастотные динамики: рупор постоянной 
направленности + драйвер (100° по горизонтали x 50° 
по вертикали).

Низкочастотные динамики: 6 x 12 см конусообразные 
вуферы. Высокочастотные динамики: рупор постоянной 
направленности + драйвер (100° по горизонтали x 50° 
по вертикали).

Разъемы подключения Непосредственно подключенный кабель (2 жилы, 2 м) Непосредственно подключенный кабель (2 жилы, 2 м) Непосредственно подключенный кабель (2 жилы, 2 м)
Материал корпуса Дерево с FRP покрытием, уретан, окрашенный, белый Дерево с FRP покрытием, уретан, окрашенный, белый Дерево с FRP покрытием, уретан, окрашенный, белый

Материал сетки SUS 304 нержавеющая сталь, акриловая краска SUS 304 нержавеющая сталь, акриловая краска SUS 304 нержавеющая сталь, акриловая краска
Размеры (Ш х В х Г) 1 52 x 436 x 1 72 мм 1 52 x 716 x 1 72 мм 152 x 996 x 172 мм
Вес 8.5 кг 12.8 кг 16 кг
Особенности Защита по стандарту IPX4 Защита по стандарту IPX4 Защита по стандарту IPX4

• Узкий корпус.
• Высокая мощность: 240 Вт (ES-0422WP) или 

360 Вт (ES-0424WP, ES-0426WP).
• Точная направленность.
• Превосходное качество звука обеспечивают 

два (ES-0422WP), четыре (ES-0424WP) 
или шесть (ES-0426WP) вуферов, 
рупор постоянной направленности и 
компрессионные драйверы.

• Отличные акустические характеристики.

• Опциональный трансформатор MT-S0601 
позволяет использовать громкоговорители в 
100 В или 70 В системах.

• Модели с индексом „WP“ имеют 
погодоустойчивое исполнение.

• Рупорные драйверы имеют титановую 
диафрагму.

• Брызгозащищенная конструкция делает 
данные громкоговорители идеальными для 
использования в наружных инсталляциях.

Большие открытые объекты: школьные дворы, 
игровые площадки и парки отдыха.

Опции
• HY-0421CL – настенное/потолочное 

крепление для горизонтального монтажа с 
максимальной выдерживаемой нагрузкой 18 
кг (не соответствует стандарту RoHS).

• HY-0421WL – настенное крепление для 
горизонтального монтажа с максимальной 
выдерживаемой нагрузкой 18 кг (не 
соответствует стандарту RoHS).

• MT-S0601 – согласующий трансформатор (60 
Вт).

Высокотехнологичная акустическая система для внешних инсталляций
Направленность громкоговорителя
Громкоговорители монтируются вертикально, что обеспечивает 
ровное звучание и широкую зону прослушивания.

• Направленность традиционного 
  громкоговорителя

• Направленность громкоговорителя 
  типа «колонна»

Направленность громкоговорителя
Громкоговорители монтируются вертикально, что обеспечивает 
ровное звучание и широкую зону прослушивания.

• Направленность традиционного 
  громкоговорителя

• Направленность громкоговорителя 
  типа «колонна»

Направленность громкоговорителя
Громкоговорители монтируются вертикально, что обеспечивает 
ровное звучание и широкую зону прослушивания.

• Направленность традиционного 
  громкоговорителя

• Направленность громкоговорителя 
  типа «колонна»

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 
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Громкоговорители типа «колонна»

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

TZ-105 / TZ-205

TZ-105 TZ-205
Динамический конусообразный драйвер 2x12см 4x12 см

Номинальная потребляемая мощность 10 Вт 20 Вт

Продолжительная мощность 15 Вт 30 Вт
Номинальное сопротивление 100 В. Мощность в различных 

инсталляциях: 10 Вт / 5 Вт.
100 В. Мощность в различных 
инсталляциях: 20 Вт / 10 Вт.

Диапазон частот 150 Гц ... 10000 Гц 150 Гц ... 10000 Гц
Уровень звукового давления (1 Вт, 1 м) 90 дБ 93 дБ

Уровень звукового давления при 
номинальной мощности (1 м)

100 дБ 106 дБ

Размеры (Ш х В х Г) 167 x 334 x 141 мм 167 x 580 x 141 мм
Вес 3.4 кг / 4 кг (включая крепление) 5.1 кг / 5.7 кг (включая крепление)
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Брызгозащищенный громкоговоритель типа «колонна»

• Брызгозащищенный громкоговоритель, 
пригодный для использования в 
наружных инсталляциях (не является 
погодоустойчивым).

• В комплекте с громкоговорителем имеются 
настенные крепления. Кроме этого возможна 
установка на акустическую стойку.

• Корпус из штампованного алюминия окрашен 
в серый цвет. Металлическая лицевая панель 
(сетка) покрыта черной краской.

• Предназначен для использования в 100 В 
системах.

• YS-301 – наружное крепление с возможностью 
изменения вертикального угла подвеса (не 
соответствует стандарту RoHS).

• YS-302 – монтажное крепление (не 
соответствует стандарту RoHS).

Холлы, церкви и другие религиозные рамы, 
аудитории.

Особенности Опции Область применения
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Технические 
характеристики 
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AT-12UP / AT-50UP

Скрытый монтаж

Особенности
• Позволяют управлять громкостью 

громкоговорителей в 100 В системах.
• Скрытый монтаж: DIN 49037.
• 12-позиционный плавный аттенюатор.
• Совместимость с GIRA аксессуарами.
• AT-12UP: 12 Вт, глубина посадочного места: 

26 мм. 
• AT-50UP: 50 Вт, глубина посадочного места: 

40 мм.

Опции
• Аксессуары GIRA.

AT-12UPR / AT-50UPR AT-063P/AT-303P/AT-603P

• Позволяют управлять громкостью 
громкоговорителей в 100 В системах.

• Скрытый монтаж: DIN 49037.
• 12-позиционный плавный аттенюатор.
• Совместимость с GIRA аксессуарами.
• AT-12UPR: 12 Вт, реле приоритета, глубина 

посадочного места: 26 мм. 
• AT-50UPR: 50 Вт, реле приоритета, глубина 

посадочного места: 40 мм.

Опции
• Аксессуары GIRA.

• 5-позиционный аттенюатор: „OFF“ -18 дБ, -12 
дБ, -6 дБ, 0 дБ.

• Зажимной клеммник позволяет быстро 
подключить кабели.

• Возможность соединения двух и более 
аттенюаторов по мостовой схеме.

• Тип подключаемых кабелей: IV (винил для 
внутренней прокладки) или HIT (жаропрочный 
винил) кабели диаметром 0.8 - 1.2 мм или 
стандартные кабели с площадью сечения 
0.75 - 1.25 мм2.

• Могут использоваться для передачи 
тревожного вызова (3-кабельное 
подключение).

• Ручка, панель, плата: ABS пластик молочного 
цвета. Корпус: ABS пластик черного цвета.

• AT-063P: мощность 6 Вт. 
AT-303P: мощность 30 Вт. 
AT-603P: мощность 60 Вт.

Особенности Особенности

Аксессуары

Регуляторы громкости / аттенюатор для скрытого монтажа

40 мм

 58mm

 81 мм
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Аксессуары

PGW-6 / PGW-6R

Особенности
• Программный селектор.
• Скрытый монтаж: DIN 49037.
• Возможность выбора одной из шести 

программ.
• Модель PGW-6R имеет реле приоритета.
• Глубина посадочного места 30 мм.

Опции
• Аксессуары GIRA.

UP-MV-206 TM-30T/ TM-60T

• Скрытый монтаж (DIN 49037).
• Предусилитель с микрофонным (XLR) и AUX 

(RCA) входом.
• Переключатель фантомного питания на плате 

предусилителя.
• Раздельное управление громкостью 

микрофонного и AUX входа.
• Предусилитель устанавливается в три 

монтажных короба в соответствии со 
стандартом DIN 49037.

• Цвет панелей: кремовый.

• Согласующий трансформатор для установки 
оборудования в 100 В системах.

• Цвет: коричневый.
• Не соответствует стандарту RoHS.

Особенности Особенности

Программный селектор, предусилитель и согласующий трансформатор для 
громкоговорителей.

UP-MV206
Выход (балансный) 6 l дБu, 600 Ом, винтовой 

клеммник
Микрофонный вход (балансный) -64 дБu ... -36  дБu (XLR)
Фантомное питание микрофона 24 В
AUX вход (небалансный) 2x -20 дБu ..+6 дБu
Диапазон частот Микрофон: 130 Гц ... 25000 Гц, 

AUX: 40 Гц ... 25000 Гц
Рабочее напряжение 17,5 В ... 28,5 В, DC (30 мА)
Стандарт UP55 DIN 49037
Размеры (Ш х В х Г) 224 x 81 x 33 мм

TM-30T TM-60T
Импеданс 6 дБu, 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом. 

600 Ом, винтовой клеммник. 
Первичные импедансы: 330 Ом 
(30 Вт), 400 Ом (25 Вт), 500 Ом 
(20 Вт), 670 Ом (15 Вт), 1 кОм (10 
Вт), 1.4 кОм (7 Вт).

6 дБu, 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом. 
600 Ом, винтовой клеммник. 
Первичные импедансы: 170 Ом 
(60 Вт), 180 Ом (55 Вт), 200 Ом 
(50 Вт), 220 Ом (45 Вт), 250 Ом 
(40 Вт), 290 Ом (35 Вт)

Диапазон частот 80 Гц ... 16000 Гц 80 Гц ... 16000 Гц
Вес 1.1 кг 1.3 кг
Размеры (Ш х В х Г) 96 x 96 x 98 мм 96 x 96 x 98 мм

Технические 
характеристики 




