
Серия	TS-800	и	TS-900

Функциональные	селекторы		(TS-800/TS-900)Дисплей	результатов	голосования

64 КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Инфракрасная	конференц-система

Безопасность	обсуждений

• Эффективное общение при любом типе 
заседаний.

• Стандартная система (TS-800) или система с 
возможностью голосования (TS-900).

• Безопасная технология передачи сигнала по 
ИК каналу связи.

• Компактные и лёгкие председательские и 
делегатские пульты.

• До 96-ти (TS-900) или 64-х (TS-800) пультов в 
рамках одной системы.

• Отсутствие кабелей делает установку 
быстрой и лёгкой.

• Председательские пульты имеют кнопку 
приоритетного сообщения.

• Функция ограничения количества пультов, 
одновременно включённых в дискуссию.

• Функция автоматического отключения 
микрофона.

• Функция проверки состояния связи с 
пультами.

• Программное обеспечение для управления 
конференцией.

• AD-0910: сетевой AC адаптер.
• BC-900 : зарядное устройство для батарей 

BP-900.
• BP-900: литий-ионная батарея.
• MB-TS900: рэковое крепление.
• Дистрибьютор:
YW-1022 (1 на 2)
YW-1024 (1на  4)
• TS-905: инфракрасный приемопередатчик 

с углами рассеивания 150° (по вертикали) 
x 360° (по горизонтали). • TS-907: 
инфракрасный приемопередатчик с углами 
рассеивания 90° (по вертикали) x 360° (по 
горизонтали).

• TS-903: стандартный микрофон.
• TS-904: длинный микрофон.
• TK-906A: основной транспортировочный кейс.
• TK-908A: дополнительный 

транспортировочный кейс.

Особенности Опции

Селектор	канала	передачи	(TS-901/902)

3	клавиши	голосования	(TS-901/TS-902)

Инфракрасный	приемопередатчик	(TS-905)

Делегатский	пульт	(TS-902)

Центральный	модуль	(TS-800)



Председатель

Делегат

Аудитория

Секретариат

Переводчики

Записывающее оборудование

Наушники

Центральный модуль 
TS-900

Выход на запись
Внешнее управление

Наушники

AUX3 вход
Линейный выход

MIC1 вход
MIC2 вход 

Источники аудио

Усилитель мощности

Проводной микрофон

Проводной микрофон

Компьютер оператора

Стандартный
микрофон

TS-903
TS-904

TS-902TS-901

Председатель Делегаты

Длинный микрофон
TS-904

Делегатский пульт

Длинный микрофон

Делегатский пульт
TS-902

Громкоговоритель

Громкоговоритель

Аудитория

Вход/выход для 
приёмопередающего
модуля

YW-1024 

Инфракрасный 
приёмопередающий модуль

TS-905 

YW-1024 
Распределитель

До 16-ти
модулей

Секретариат

Перевод

 (Перевод
  на японский)

(Перевод
 на английский)

До 96 пультов
* Для работы председательских и делегатских пультов необходима литий-ионная 
  батарея BP-900 или сетевой адаптер AD-0910. 

Председательский 
пульт

Пример	системы	TS-900

TS-903	(короткий)	/	TS-904	(длинный)TK-906A	/	TK-908A*
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TS-905	/	TS-907 YW-1024	/	YW-1022

BC-900AD-0910 BP-900 MB-TS900

* без модулей.
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TS-800
Источник	питания 100-240 В AC, 50/60 Гц (при подключении сетевого AC адаптера (аксессуар))
Ток	потребления 72 Вт
Входы МИКРОФОННЫЙ: -60 дБВ, 600 Ом, небалансный, phono разъем. AUX: -20 дБВ, 10 кОм, небалансный, phono разъем.
Выходы На запись: -20 дБВ, 10 кОм, небалансный, phono разъем, RCA разъемы. На наушники: миниджек.
Количество	подключаемых	председательских	и	делегатских	пультов 64 пульта
Количество	подключаемых	ИК	приёмопередающих	модулей 4 модуля (при подключении четырёх распределителей YW-1024 количество приёмопередающих модулей может быть увеличено до 16)
Разъем	подключения	ИК	приемопередающих	модулей 4 BNC разъема
Разъем	подключения	внешних	контрольных	устройств D-sub разъем (9-контактный, папа)
LED	индикация Прием аудиосигнала на каналах 1-4, прием данных, приоритет внешнего управления, подключение внешнего контрольного оборудования, 

питание, батарея (мерцает при снижении заряда батареи пультов до опасно низкого уровня).

Функции Количество одновременно включённых пультов может быть ограничено одним, двумя или четырьмя. Функция автоматического отключения 
микрофона: выкл., 20 с, 40 с. Селектор приоритета: A/B/C (A: правило FIFO, B: правило LIFO, C: фиксировано для первого модуля и LIFO для 
последующих модулей).

Рабочая	температура От 0°C до +40°C
Корпус Панель: стальной лист со специально обработанной поверхностью, окрашенный в серый металлик, полуматовый
Вес 2.7 кг
Аксессуары Сетевой адаптер (длина DC кабеля: 1.8 м, длина AC кабеля: 2 м)
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 359 x 118.8 x 179.8 мм

 

КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Инфракрасная	конференц-система

Центральный	модуль

• Гибкое и простое управление конфигурацией 
системы при смене конференц-зала, 
количества участников или формата 
заседания.

• Программное обеспечение для управления 
конференцией.

• До 64-х пультов в рамках одной системы.
• Отсутствие кабелей делает установку 

быстрой и лёгкой.
• Председательские пульты имеют кнопку 

приоритета.
• Функция ограничения количества пультов, 

одновременно включённых в дискуссию.
• Функция автоматического отключения 

микрофона.
• Функция проверки состояния связи с 

пультами.
• Большая зона приёма/передачи.
• Надёжная защита от прослушивания и 

раздражающих перекрёстных помех.
• Исключительное качество звука.
• Аудиовход для микрофона или другого 

источника звука.
• 2 типа используемых микрофонов.
• Возможность питания от бытовой AC сети 

через адаптер.
• Цвет панели: металлик.

• MB-TS900: рэковое крепление.
• TK-908A: транспортировочный кейс на 8 

модулей, 2 зарядных устройства, батарей и 
микрофонов.

• TK-906A: транспортировочный кейс на 8 
модулей, 2 зарядных устройства, батарей и 
микрофонов.

Особенности Опции

Технические	характеристики

PRIORITY 

C:FIRST:FIXED; NEXT:LATEST 

FUNCTION SETTING 

POWER 

INFRARED  TRANSMITTER/RECEIVER 

CENTRAL UNIT  TS-800 

BATTERY 

MIC UNIT 

DATA 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 

DC24V     3A(MAX) 

SHORT 

2 

MAX MIC UNIT 

TEST 

1 

B:LATEST 

A:FIRST 

4 

DATA EXTERNAL 

PRIORITY 
A B C 

AUX MIC RS-232C 

0 10 0 10 

MIC UNIT INPUT 

OFF 

TIME OUT 
ON 

10 

10 0 

MIC 

AUX 

0 

INPUT 

REC OUT 

HEADPHONES 

CHIME 

359 

117 

10
0.

3 

14
0 

70 

20
 

21.2 

17
9.

8 

138.2 

(1
18

.8
) 

11
8.

8 

Вид с точки A

TS-800

PRIORITY 

C:FIRST:FIXED; NEXT:LATEST 

FUNCTION SETTING 

POWER 

INFRARED  TRANSMITTER/RECEIVER 

CENTRAL UNIT  TS-800 

BATTERY 

MIC UNIT 

DATA 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 

DC24V     3A(MAX) 

SHORT 

2 

MAX MIC UNIT 

TEST 

1 

B:LATEST 

A:FIRST 

4 

DATA EXTERNAL 

PRIORITY 
A B C 

AUX MIC RS-232C 

0 10 0 10 

MIC UNIT INPUT 

OFF 

TIME OUT 
ON 

10 

10 0 

MIC 

AUX 

0 

INPUT 

REC OUT 

HEADPHONES 

CHIME 

359 

117 

10
0.

3 

14
0 

70 

20
 

21.2 

17
9.

8 

138.2 

(1
18

.8
) 

11
8.

8 

Вид с точки A
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TS-801 TS-802
Источник	питания 7.4 В DC (батареи), 9 В DC (Сетевой AC адаптер). Опции: батареи BP-900 или сетевой 

AC адаптер  AD-0910.
7.4 В DC (батареи), 9 В DC (Сетевой AC адаптер). Опции: батареи BP-900 или сетевой 
AC адаптер  AD-0910.

Потребляемый	ток До 270 мА До 270 мА

Пр
ие

мо
пе
ре
да

ющ
ий

	м
од

ул
ь Длина	волны 870 нм (AM: модуляция по яркости) 870 нм (AM: модуляция по яркости)

Тип	модуляции Частотная модуляция Частотная модуляция
Несущая	частота Передача. Аудиоканал 1: 7.35 МГц, аудиоканал 2: 8.10 МГц, аудиоканал 3: 8.55 МГц, 

аудиоканал 4: 9.15 МГц, контрольный канал: 6.45 МГц.
Прием. Аудиоканал: 1.95 МГц.

Передача. Аудиоканал 1: 7.35 МГц, аудиоканал 2: 8.10 МГц, аудиоканал 3: 8.55 МГц, 
аудиоканал 4: 9.15 МГц, контрольный канал: 6.45 МГц.
Прием. Аудиоканал: 1.95 МГц.

Угол	приема Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120° Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120°
Угол	передачи Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120° Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120°
Зона	покрытия 7 м (радиус) 7 м (радиус)

Входы Микрофонный: комбинированный XLR-4-31 (предназначен для подключения модулей 
TS-903 или TS-904)

Микрофонный: комбинированный XLR-4-31 (предназначен для подключения модулей 
TS-903 или TS-904)

Выходы Мониторный громкоговоритель: 8 Ом, 0.2 Вт. На наушники: миниджек x 2. Мониторный громкоговоритель: 8 Ом, 0.2 Вт. На наушники: миниджек x 2.
LED	индикация	(TS-801/802) Сообщение (мерцает при выходе устройства из зоны покрытия), питание (мерцает при 

выходе устройства из зоны покрытия или снижения уровня заряда батарей до опасно 
низкого уровня).

Сообщение (мерцает при выходе устройства из зоны покрытия), питание (мерцает при 
выходе устройства из зоны покрытия или снижения уровня заряда батарей до опасно 
низкого уровня).

Время	работы	от	батарей Приблизительно 10 часов (при полностью заряженных батареях BP-900 и отношении 
времени вещания ко времени в режиме ожидания 1:2)

Приблизительно 10 часов (при полностью заряженных батареях BP-900 и отношении 
времени вещания ко времени в режиме ожидания 1:2)

Рабочая	температура От 0°C до +40°C От 0°C до +40°C
Корпус Верхняя панель: ABS пластик, окрашенный в серый металлик, полуматовый. Верхняя панель: ABS пластик, окрашенный в серый металлик, полуматовый.
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 210 x 65.9 x 152 мм 210 x 65.9 x 152 мм
Вес 630 г 630 г

TS-801	(	+	TS-903) TS-802		(	+	TS-904)

• Приятный дизайн, съёмный микрофон, 
контрольный громкоговоритель и кнопка 
приоритета.

• 2 модели: для председателя (TS-801) и 
делегатов (TS-802).

• Во избежание появления обратной связи 
микрофон автоматически отключается при 
включении контрольного громкоговорителя и 
наоборот.

• Один выход на запись.
• Кольцевой индикатор включения микрофона.
• Одновременно могут работать несколько 

председательских пультов.
• Председательские пульты имеют кнопку 

приоритета вещания.
• Простое подключение к системе.

• BP-900: литий-ионная батарея.
• TS-903: стандартный микрофон.
• TS-904: длинный микрофон.
• AD-0910: сетевой AC адаптер.

Особенности Опции

Председательский	и	делегатский	пульт

Инфракрасная	конференц-система

КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Технические	характеристики
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TS-900
Источник	питания 100-240 В AC, 50/60 Гц (при подключении сетевого AC адаптера (аксессуар))
Ток	потребления 72 Вт
Входы MIC1 (основной язык): -60 дБВ, 600 Ом, небалансный, phono разъем. MIC2 (перевод): -60 дБВ, 600 Ом, небалансный, phono разъем. AUX1 

(основной язык): -20 дБВ,10 кОм, небалансный, phono разъем. AUX2 (перевод): -20 дБВ, 10 кОм, небалансный, phono разъем. AUX3 (основной 
язык и перевод): -20 дБВ,10 кОм, небалансный, phono разъем.

Выходы Линейный: -20 дБВ,10 кОм, небалансный, phono разъем. На запись: -20 дБВ,10 кОм, небалансный, phono разъем, RCA разъемы. На наушники: 
миниджек.

Количество	подключаемых	председательских	и	делегатских	пультов 96 пультов
Количество	подключаемых	ИК	приемопередающих	модулей 4 модуля (при подключении четырёх распределителей YW-1024 количество приёмопередающих модулей может быть увеличено до 16)
Разъем	подключения	ИК	приемопередающих	модулей 4 BNC разъемы
Разъем	подключения	внешних	контрольных	устройств D-sub разъем (9-контактный, папа)
LED	индикация Результаты голосования 1-3 (7-сегментные LED дисплеи, отображающие двузначные числа), прием аудиосигнала на каналах 1-4, прием данных, 

приоритет внешнего управления, подключение внешнего контрольного оборудования, питание, батарея (мерцает при снижении заряда батареи 
пультов до опасно низкого уровня).

Функции Количество одновременно включённых пультов может быть ограничено одним, двумя или четырьмя. Функция автоматического отключения 
микрофона: выкл., 20 с, 40 с. Селектор приоритета: A/B/C (A: правило FIFO, B: правило LIFO, C:  высший приоритет закрепляется за первым 
участником, далее действует правило LIFO ).

Переключатель	режимов	Mix	/	Cut	(для	основного	языка) MIC/CUT (Mix): председательские/делегатские пульты + MIC 1 + AUX 1 + AUX 3 → основной язык → (Cut): MIC 1 + AUX 1 + AUX 3 → основной 
язык

Переключатель	режимов	Mix	/	Cut	(для	перевода) MIC/CUT (Mix): председательские/делегатские пульты + MIC 2 + AUX 2 + AUX 3 → перевод (Cut): MIC 2 + AUX 2 + AUX 3 → перевод
Переключатель	режима	микширования	AUX	3	канала	 MIC/CUT (Mix): вход AUX 3 направляется на линейный выход. (Cut): вход AUX 3 не направляется на линейный выход.
Рабочая	температура От 0°C до +40°C
Корпус Панель: стальной лист со специально обработанной поверхностью, цвет серый металлик, полуматовый.
Вес 2.8 кг
Аксессуары Сетевой адаптер (длина DC кабеля 1,8 м, длина съёмного сетевого кабеля 2 м) х 1
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 359 x 118.8 x 179.8 мм

  

КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Инфракрасная	конференц-система	с	функцией	
голосования

Центральный	модуль

• 2 канала для двух языков.
• Программное обеспечение для управления 

конференцией.
• Безопасная технология передачи сигнала по 

ИК каналу связи.
• Компактные и лёгкие председательские и 

делегатские пульты.
• До 96-ти пультов в рамках одной системы.
• Отсутствие кабелей делает установку 

быстрой и лёгкой.
• Председательские пульты имеют кнопку 

приоритетного сообщения.

• Функция ограничения количества пультов, 
одновременно включённых в дискуссию.

• Функция автоматического отключения 
микрофона.

• Большая зона приёма/передачи.
• Надёжная защита от прослушивания и 

раздражающих перекрёстных помех.
• Гибкое и простое управление конфигурацией 

системы при смене конференц-зала, 
количества участников или формата 
заседания.

• Исключительное качество звука.

• Аудиовход для микрофона или другого 
источника звука.

• Возможность питания от бытовой AC сети 
через адаптер.

• Цвет панели: металлик.

Опции
• TK-908A: транспортировочный кейс на 8 

модулей, 2 зарядных устройства, батарей и 
микрофонов.

• TK-906A: транспортировочный кейс на 8 
модулей, 2 зарядных устройства, батарей и 
микрофонов.

TS-900

START/END

INFRARED  TRANSMITTER/RECEIVER

DATA

POWER

BATTERY

1

VOTING

2 3

CENTRAL UNIT  TS-900

Ch1

SHORT

Ch2 Ch3

MIC UNIT

Ch4

DC24V     3A(MAX) AUX3 AUX2 MIC2

MIC UNIT INPUT

MIX

PRIORITY

C:FIRST:FIXED; NEXT:LATEST

MAX MIC UNIT
A1 2 4 B
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TIME OUT
C OFF ON

0 10
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MIC UNIT MIC UNIT

MAIN SUB LINE
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MIXCUT CUT
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AUX1
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AUX2
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REC OUT
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3
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)
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Особенности

Технические	характеристики

START/END

INFRARED  TRANSMITTER/RECEIVER

DATA

POWER

BATTERY

1

VOTING

2 3

CENTRAL UNIT  TS-900

Ch1

SHORT

Ch2 Ch3

MIC UNIT

Ch4

DC24V     3A(MAX) AUX3 AUX2 MIC2

MIC UNIT INPUT

MIX

PRIORITY

C:FIRST:FIXED; NEXT:LATEST

MAX MIC UNIT
A1 2 4 B

B:LATEST

A:FIRST

TIME OUT
C OFF ON

0 10

FUNCTION SETTING

EXTERNALDATA PRIORITY
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TS-901 TS-902
Источник	питания 7.4 В DC (батареи), 9 В DC (Сетевой AC адаптер). Опции: батареи BP-900 или сетевой 

AC адаптер  AD-0910.
7.4 В DC (батареи), 9 В DC (Сетевой AC адаптер). Опции: батареи BP-900 или сетевой 
AC адаптер  AD-0910.

Потребляемый	ток До 270 мА До 270 мА

Пр
ие

мо
пе
ре
да

ющ
ий

	м
од

ул
ь Длина	волны 870 нм (AM: модуляция по яркости) 870 нм (AM: модуляция по яркости)

Тип	модуляции Частотная модуляция Частотная модуляция
Несущая	частота Передача. Аудиоканал 1: 7.35 МГц, аудиоканал 2: 8.10 МГц, аудиоканал 3: 8.55 МГц, 

аудиоканал 4: 9.15 МГц, контрольный канал: 6.45 МГц.
Прием. Аудиоканал: 1.95 МГц.

Передача. Аудиоканал 1: 7.35 МГц, аудиоканал 2: 8.10 МГц, аудиоканал 3: 8.55 МГц, 
аудиоканал 4: 9.15 МГц, контрольный канал: 6.45 МГц.
Прием. Аудиоканал: 1.95 МГц.

Угол	приема Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120° Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120°
Угол	передачи Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120° Вертикальный: 90°, горизонтальный: 120°
Зона	покрытия 7 м (радиус) 7 м (радиус)

Входы Микрофонный: комбинированный XLR-4-31 (предназначен для подключения модулей 
TS-903 или TS-904)

Микрофонный: комбинированный XLR-4-31 (предназначен для подключения модулей 
TS-903 или TS-904)

Выходы Мониторный громкоговоритель: 8 Ом, 0.2 Вт. На наушники: миниджек x 2. Мониторный громкоговоритель: 8 Ом, 0.2 Вт. На наушники: миниджек x 2.
LED	Индикация Сообщение (мерцает при выходе устройства из зоны покрытия), питание, результаты 

голосования 1-3 (мерцают при выходе устройства из зоны покрытия или снижения 
уровня заряда батарей до опасно низкого уровня).

Сообщение (мерцает при выходе устройства из зоны покрытия), питание, результаты 
голосования 1-3 (мерцают при выходе устройства из зоны покрытия или снижения 
уровня заряда батарей до опасно низкого уровня).

Время	работы	от	батарей Приблизительно 10 часов (при полностью заряженных батареях BP-900 и отношении 
времени вещания ко времени в режиме ожидания 1:2)

Приблизительно 10 часов (при полностью заряженных батареях BP-900 и отношении 
времени вещания ко времени в режиме ожидания 1:2)

Рабочая	температура От 0°C до +40°C От 0°C до +40°C
Корпус Верхняя панель: ABS пластик, окрашенный в серый металлик, полуматовый. Верхняя панель: ABS пластик, окрашенный в серый металлик, полуматовый.
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 210 x 65.9 x 152 мм 210 x 65.9 x 152 мм
Вес 640 г 640 г

TS-901	(	+	TS-903) TS-902		(	+	TS-904)

• Приятный дизайн, съёмный микрофон, 
контрольный громкоговоритель и кнопка 
приоритета.

• 2 модели: для председателя (TS-901) и 
делегатов (TS-902).

• 3 кнопки голосования.
• Выбор канала вещания: канал основного 

языка и канал перевода.
• Во избежание появления обратной связи 

микрофон автоматически отключается при 
включении контрольного громкоговорителя и 
наоборот.

• Один выход на запись.
• Кольцевой индикатор включения микрофона.
• Одновременно могут работать несколько 

председательских пультов.
• Председательские пульты имеют кнопку 

приоритета вещания.
• Простое подключение к системе.

• BP-900: литий-ионная батарея.
• TS-903: стандартный микрофон.
• TS-904: длинный микрофон.
• AD-0910: сетевой AC адаптер.

Особенности Опции

Председательский	и	делегатский	пульт

Инфракрасная	конференц-система	с	функцией	
голосования

КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Технические	характеристики
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Портативная	конференц-система

Центральный	модуль

TS-770
Питание 220 / 230 В AC, 50/60 Гц
Потребляемая	мощность До 60 Вт
Входы Микрофонный: 600 Ом, -60 дБВ. AUX 1: 10 кОм, -20 дБВ,
Выходы На запись: 10 кОм, -20 дБВ, небалансный, phono разъем. 
Органы	управления Количество одновременно включённых пультов может быть ограничено одним, тремя или 

шестью.
Функция автоматического отключения микрофона: выкл., 20 с, 40 с.

Возможности	подключения До 70 пультов на один модель TS-770 / до 35 пультов на канал (максимально  210 пультов при 
использовании трёх модулей TS-770)

Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 210 x 107.1 x 316 мм
Вес 4 кг
Корпус Корпус: стальной лист, окрашенный в чёрный цвет, 30% блеска, алюминиевая панель
Опции Удлинительные кабели: YR-770-2M / YR-770-10M

Компактная проводная конференц-система 
с возможностью подключения до 210-ти 
пультов. Возможность удалённого участия 
в обсуждении через телефонную линию или 
интернет. Чистый звук, простая установка, 
удобное хранение, интуитивно-понятное 
управление. 

• Обеспечивает питанием все пульты (DC).
• Микрофонный и AUX входы с phono 

разъёмами.
• Регулировка громкости для микрофонного, 

AUX, линейного сигналов (для контрольных 
громкоговорителей председательских и 
делегатских пультов) и звукового сигнала (для 
председательских пультов).

• Функция ограничения количества 
одновременно включённых делегатских 
пультов (1,3 или 6) и функция 
автоматического отключения микрофона 
(выкл./20 сек./40 сек.).

• Две линии подключения пультов (до 35-ти 
пультов на линию).

• Эквалайзер на входе.
• Возможность расширения системы до 210-

ти пультов посредством подключения 3-х 
центральных модулей (до 70 пультов на один 
модуль). 

• YR-770-2M / YR-770-10M – кабели 
для подключения к модулю TS-770 
дополнительного усилителя или двух 
конференц-модулей. 8-контактный DIN 
разъем / DIN штекер. Длина 2 м (YR-770-2M) и 
10 м (YR-770-10M).

• TK-776: транспортировочный кейс на один 
центральный модуль, 8 модулей докладчиков 
и кабелей.

TK-778: транспортировочный кейс на 12 
модулей докладчиков и кабелей.

Система Особенности 	Опции

Технические	
характеристики

TS-770

TS-773/ TS-774

 YR-770-10 (10 м)

YR-770-2 (2 м)
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Портативная	конференц-система

Председательский	и	делегатский	пульт

Размеры

Особенности  Опции
• TS-771: председательский пульт.
• TS-772: делегатский пульт.
• В строенный контрольный громкоговоритель.
• Кольцевой индикатор включения на 

опциональном микрофоне.
• Во избежание появления обратной связи 

микрофон автоматически отключается при 
включении контрольного громкоговорителя и 
наоборот.

• Кнопка приоритета активирует звуковой 
сигнал, включает микрофон и отключает 
делегатские пульты (только TS-771).

• Кнопка Talk.
• Выход для подключения записывающего 

устройства (мини-джек).
• Одновременно могут работать несколько 

председательских пультов.
• 8-контактный мини-DIN разъём с фиксатором.
• Короткий или длинный гибкий микрофон 

(опционально).

Микрофоны для модулей TS-771 и TS-772
• TS-773: 368 мм
• TS-774: 518 мм
Микрофоны подходят как для 

председательских, так и для делегатских 
пультов.

TS-771 TS-772
Питание 35 В DC, менее 30 мА (питание от центрального модуля)
Выходы На запись: 10 кОм, -20 дБВ, небалансный, миниджек. Встроенный громкоговоритель: 130 

Ом, 200 мВт. На наушники: 32 Ом. Контактный выход: 24 В DC, максимально 50 мА (выход с 
открытым коллектором).

Управление Кнопка сообщения, кнопка приоритета, кнопка 
звукового сигнала.

Кнопка сообщения

Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 114.5 x 78.4 x 152.9 мм
Вес 780 г
Корпус Корпус: ABS пластик, черный. Панель: серый металлик, полуматовая.
Опции Микрофон: TS-773 / TS-774.

TS-773 / TS-774TS-771	/	TS-772

Технические	
характеристики
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Портативная	конференц-система

Интерфейс	удаленного	делегата

TS-775

TS-775
Питание 35 В DC (питание от  центрального модуля)
Потребляемый	ток < 30 мА
Входы -60 дБВ, 200 Ом; балансный; разъем миниджек 

с регулятором громкости
Выходы	 -60 дБВ, 22 Ом; балансный; разъем миниджек 

с регулятором громкости
Методы	вещания Автоматический: включение по голосу. Ручной: 

при помощи кнопки-тангенты.
Рабочая	температура От 0°C до +40°C
Рабочая	влажность Менее 90% (относительная влажность)
Корпус Окрашенный стальной лист, черный
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 160 x 41,8 x 100 мм
Вес 700 г

Технические	
характеристики

• Для подключения к обсуждению удалённых 
делегатов через обычный, IP или мобильный 
телефон (до 70-ти интерфейсов на один 
модуль TS-770).

• Выбор режима вещания.
• Разъём подключения телефонной трубки на 

передней панели.

• Возможность подключения различных типов 
телефонных трубок.

• Контрольный выход.
• Линейный вход для других конференц-

пультов.

Транспортировочные кейсы
• TK-776: на один центральный модуль, 8 

модулей докладчиков и кабелей.
• TK-778: на 12 модулей докладчиков и 

кабелей.

Особенности Опции

TK-778
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TS-770 - центральный модуль

TS-770 - центральный модуль

TS-770 - центральный модуль

TS-771 - председательский пульт

TS-771 - председательский 
               пульт

PC PC

TS-772 - делегатские пульты

TS-772 - делегатский пульт

TS-771 - председательский 
               пульт

TS-772 - делегатский пульт

Телефон

Телефон

Подключение к
телефону

TS-775 - пульт удаленного
               делегата

TS-775 - пульт удаленного
               делегата

PABX
C/O

Интернет

До 70-ти пультов на каждый центральный модуль

Пример	системы	TS-770

КОНФеРеНЦ-сИсТеМы

Портативная	конференц-система




