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Главное шасси

• Рэковый корпус.
• Возможность установки 10 модулей.
• Слоты подключения плат и главных шин 

модулей позволяют избежать сложных 
проводных подключений.

• В комплект входят две заглушки (шириной на 
один модуль).

Опции
• Опциональные модули описаны в правой 

колонке.
• Опциональные усилители описаны в правой 

колонке.
• Монтажные аксессуары описаны в правой 

колонке.

Микширующий предусилитель:
PP-025B
Усилители мощности:
VP-1061 (60 Вт)
VP-1121 (120 Вт)
VP-1241 (240 Вт)
VP-1361 (360 Вт)

Модули V-1000
Модули микрофонных входов:
V-1051B

Интерфейсный микрофонный модуль:
V-1251B
Интерфейсный микрофонный модуль с 
трансформаторно-изолированным входом и 
программируемыми функциями.

Модули AUX входов:
V-1054B
V-1254B

Модули линейных усилителей:
V-1071B / V-1072B

Модули маршрутизации сигналов:
V-1061B
V-1062B

Модуль программного селектора
V-1068B
Мультизадачный релейный модуль

Модули источников сигнала:
V-1014B
Модуль сигнала тревоги
V-1015B
Модуль звукового сигнала

Модули обнаружения неисправностей:
\YA-1000A
Модуль обнаружения неисправностей

Дополнительные модули:
V-1082B
Модуль источника питания
V-1090B
Интерфейсный модуль
V-1001B /V-1002B
Заглушка
V-1069B
Модуль приема данных

Монтажные аксессуары
Рэковые крепления:
MB-25B-BK (для одного усилителя VP)
YM-003B (стандартное, для V-1000B)

Соединительная металлическая планка
MB-25B-J (для крепления бок о бок двух 
усилителей VP) 

Технические 
характеристики

Особенности Усилители V-1000 Модули V-1000

V-1000B

V-1000B
Размеры (Ш х В х Г) 434 x 143 x 204 мм
Вес 3.6 кг
Цвет Черный
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VP-1061 VP-1121 VP-1241 VP-1361
Номинальная мощность 60 Вт 120 Вт 240 Вт 360 Вт
Питание 230 В AC, 50/60 Гц / DC: 24 В 230 В AC, 50/60 Гц / DC: 24 В 230 В AC, 50/60 Гц / DC: 24 В 230 В AC, 50/60 Гц / DC: 24 В
Энергопотребление 170 Вт / 100 Вт (EN60065) / DC 4.5 A 320 Вт / 160 Вт (EN60065) DC 8.2 A 537 Вт / 240 Вт (EN60065) DC 14.6 A 788 Вт / 330 Вт (EN60065) DC 20.9 A

Выход на громкоговорители 100 В (83 Ом) 100 В (83 Ом) 100 В (42 Ом) 100 В (28 Ом)
Входы 2 программных входа (параллельные)  

2 приоритетных входа (параллельные)  
0 дБ, 20 кОм, балансные

2 программных входа (параллельные)  
2 приоритетных входа (параллельные)  
0 дБ, 20 кОм, балансные

2 программных входа (параллельные)  
2 приоритетных входа (параллельные)  
0 дБ, 20 кОм, балансные

2 программных входа (параллельные)  
2 приоритетных входа (параллельные)  
0 дБ, 20 кОм, балансные

Частотные характеристики 80 - 16 000 Гц (±3 дБ) 80 - 16 000 Гц (±3 дБ) 80 - 16 000 Гц (±3 дБ) 80 - 16 000 Гц (±3 дБ)
Искажения < 1 % (1 кГц) < 1 % (1 кГц) < 1 % (1 кГц) < 1 % (1 кГц)
Отношение сигнал/шум > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ
Размеры (Ш х В х Г) 210 x 88.4 x 338.7 мм 210 x 88.4 x 338.7 мм 483.6 x 132.6 x 337.8 мм 483.6 x 132.6 x 337.8 мм
Исполнение Панель: алюминий, черная Панель: алюминий, черная Панель: алюминий, черная Панель: алюминий, черная 
Вес 6.9 кг 9.3 кг 13.4 кг 16.6 кг

  

Усилители мощности (60 Вт - 360 Вт) (новинка!)

• Одноканальный усилитель мощности.
• Высокая надежность.
• 4 модели различной мощности: 60 Вт (VP-

1061), 120 Вт (VP-1121), 240 Вт (VP-1241), 360 
Вт (VP-1361).

• Предназначен для общего и аварийного 
вещания.

• Работа как от сети AC питания, так и от 
источника DC 24 В питания.

• 2 параллельных программных входа и 2 
параллельных приоритетных входа.

• Релейный вход для аварийного вещания.
• Съемные клеммные колодки.
• Ограничитель выходного напряжения.
• Возможность установки в рэковую стойку.

Опции
• YA-1000A – модуль пилот-тона.
• MB-25B-BK – набор рэковых креплений для 

одного усилителя VP-1061 или VP-1121.
• MB-25B-J – набор рэковых креплений для 

двух усилителей VP-1061 или VP-1121. VP-1061 / VP-1121

VP-1241 / VP-1361

Особенности Размеры

Технические характеристики
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V-1051B

Технические характеристики

Особенности
• Программируемый микрофонный 

предусилитель с компрессором.
• 5-контактный DIN разъем для балансного 

подключения микрофона.
• 2 входа с возможностью настройки уровня 

чувствительности и импеданса.
• Электронно-балансные входы.

Опции 
• Удаленные микрофоны: VR-1001, PM-660D, 

VR-1005.

V-1251B

• Программируемый микрофонный 
предусилитель с согласующим 
трансформатором.

• Трансформаторно-изолированный 
низкоомный вход.

• 5-контактный DIN разъем для балансного 
подключения микрофона.

• Возможность включения фантомного питания 
(24 В) при помощи перемычек на электронной 
плате.

• Программируемые функции: высший 
приоритет / правило FIFO / каскадный 
приоритет / аудиофильтр / индикация 
занятости канала / вещание звукового 
сигнала / наличие микрофона.

Особенности

Модули

V-1051B V-1251B
Чувствительность входов 0 дБВ / -60 дБВ -60 дБм
Входной импеданс 100 кОм/ 600 Ом, балансный 600 Ом, балансный
Частотные характеристики 30 - 20,000 Гц ±1 дБ 30 - 20,000 Гц ±1 дБ
Искажения <0.3 % (1 кГц, синусоидальный сигнал) <0.3 % (1 кГц, синусоидальный сигнал)
Уровень шумов -124 дБВ -126 дБВ
Ток потребления 40 мА 34 мА
Программируемые функции 7 7
Подключение 5-контактный DIN разъем 5-контактный DIN  разъем
Размеры (ширина) 1 посадочное место 1 посадочное место

V-1071B / V-1072B

Особенности
• Линейный усилитель.
• Вывод микшированного сигнала, 

поступающего с модулей входов, и его 
усиление.

• Регулировка НЧ и ВЧ, LED индикатор уровня.
• Вывод сигнала занятости зоны для внешнего 

управления приоритетами вещания.
• Модуль V-1071B имеет ползунковый 

регулятор громкости. Модуль V-1072B имеет 
полуфиксированный регулятор громкости, 
предотвращающий случайное изменение 
уровня громкости.

V-1071B / V-1072B
Чувствительность входов -20 дБВ
Выходной уровень 0 дБВ
Выходной импеданс 600 Ом, балансный
Частотные характеристики 30 - 20,000 Гц ±1 дБ
Искажения <0.3 % (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум -102 дБВ (20 - 20,000 Гц)
Управление тоном НЧ: ±10 дБ (100 Гц); 

ВЧ: ±10 дБ (10 кГц)
Питание 24 В DC, 85 мА
Индикация Индикатор выходного уровня
Управление Два регулятора тона.

V-1071B: ползунковый регулятор. 
V-1072B: пошаговый регулятор громкости.

Подключение Вход: 10-контактная клеммная колодка, 
вход DC питания. 
Выход: 5-контактный DIN разъем.

Размеры (ширина) 1 посадочное место
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V-1014B

• Модуль вещания сигнала тревоги.
• Возможность переключения типа сигнала: 

сирена, свист или зуммер.
• Возможность изменения времени вещания 

сигнала и его выходного уровня.
• 2 LED индикатора готовности 

вещания сигнала и пейджинга. Один 
полуфиксированный регулятор выходного 
уровня на передней панели модуля.

Особенности

V-1015B

Технические характеристики

Особенности
• Модуль вещания звукового сигнала.
• 2 типа звукового сигнала и один сигнал гонга.
• 2 LED индикатора готовности вещания 

сигнала и пейджинга. 
• Удаленные микрофоны могут иметь те же 

индикаторы.

Модули вещания звукового сигнала и сигнала тревоги

V-1014B V-1015B
Сигналы Сирена 5-60 сек (400-750 Гц), свист (500-

750 Гц), зуммер (400 Гц)
2.5 сек, 2-нотный звуковой сигнал или гонг, 440 
+ 554 Гц

Индикаторы 1 красный и 1 зеленый LED индикатор: 
сигнал, пейджинг

1 красный и 1 зеленый LED индикатор: сигнал, 
пейджинг

Управление Управление выходным уровнем на 
электронной плате: тип сигнала + время 
звучания

Управление выходным уровнем на электронной 
плате, два регулятора частоты звучания, 
изменение скорости сигнала

Выходной уровень -20 дБВ -20 дБВ
Выходной импеданс 10 кОм 10 кОм
Ток потребления 35 мА 33 мА
Подключение 5-контактный DIN разъем 5-контактный DIN разъем
Размеры (ширина) 1 посадочное место 1 посадочное место
Другие функции - -
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V-1054B

Технические характеристики

Особенности
• Модуль AUX входа.
• Балансный вход с настраиваемой 

чувствительностью (0 и -20 дБВ).
• Выходной сигнал может быть приглушен 

сигналом более высокого приоритета.
• Уровень приглушения может быть настроен 

при помощи полуфиксированного регулятора. 
Громкость выхода настраивается при помощи 
ползункового регулятора.

V-1254B

• Модуль линейного входа.
• Трансформаторно-изолированный балансный 

вход.
• Небалансный выходной сигнал может 

быть приглушен сигналом более высокого 
приоритета.

• Уровень приглушения может быть настроен 
при помощи полуфиксированного регулятора. 
Громкость выхода настраивается при 
помощи ползункового регулятора.

Особенности

Модули входов

V-1054B V-1254B
Чувствительность входов 0/-20 дБВ 0 дБВ
Входной импеданс 100 кОм, балансный 50 кОм, балансный
Частотные характеристики 30 - 20,000 Гц ±1 дБ 30 - 20,000 Гц ±1 дБ
Искажения <0.3 % (1 кГц, синусоидальный 

сигнал)
<0.3 % (1 кГц, синусоидальный 
сигнал)

Уровень шумов 94 дБВ -
Ток потребления 22 мА 17 мА
Программируемые функции Приглушение сигнала Приглушение сигнала
Управление Уровень приглушения сигнала, 

громкость
Уровень приглушения сигнала, 
громкость

Индикаторы Индикатор работы модуля Индикатор работы модуля
Подключение 5-контактный DIN разъем 5-контактный DIN разъем
Размеры (ширина) 1 посадочное место 1 посадочное место

V-1069B

• Модуль приема данных от микрофонов VR-
1010/VR-1020.

• Устанавливается в шасси V-1000B.
• Возможность подключения до 4-х цифровых 

удаленных микрофонов VR-1010 и/или VR-
1020.

• Возможность назначения приоритетов для 
4-х микрофонов. Максимальное количество 
контрольных выходов – 20. Функция 
активации внутреннего звукового сигнала. 2 
типа звукового сигнала и один сигнал гонга. 
Функция размыкания заземления на корпус.

 Опции
Удаленные микрофоны:
VR-1010 (10 зон), VR-1020 (20 зон).

Особенности

V-1069B
Входы 4 (0 дБВ, 600 Ом, балансный)
Выходы 1 (0 дБВ, 600 Ом, балансный)
Индикаторы 4 зеленых и 2 красных LED индикатора
Ток потребления 150 мА
Программируемые функции Приоритет вещания + активация 

микрофонов 1 – 4
Размеры (ширина) 1 посадочное место
Другие функции 20 контактов, выбор типа звукового 

сигнала (1-, 2- или 4-нотный)
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Технические характеристики

V-1061B V-1062B

• Модуль селектора программ.
• 4 клавиши выбора программ и 1 клавиша 

сброса.
• 1 балансный и 1 небалансный выход.
• Уровень сигнала на небалансном выходе, а 

также функция приглушения сигнала, могут 
быть настроены на передней панели модуля. 
Функция приглушения сигнала может быть 
активирована через модуль микрофонного 
предусилителя.

• Модуль селектора 5-ти зон вещания.
• Позволяет маршрутизировать сигналы с 2-х 

программных источников на 5 зон вещания 
непосредственно с модуля или при помощи 
удаленного микрофона.

• Модуль способен работать как с НЧ 
предусиленным сигналом, так и с 100 В 
сигналом.

• Возможность приоритетного вещания 
чрезвычайных сообщений.

• Зеленые и красные LED индикаторы выбора 
зон и приоритетного вещания.

• Модель V-1062B имеет ширину 2-х модулей.

Особенности Особенности

Модули

V-1068B

Особенности
• Мультизадачный релейный модуль.
• 5 мультиконтактных реле.
• 5 кнопок выбора и 1 кнопка сброса могут быть 

использованы для различных задач, таких 
как выбор программ, выбор зон вещания, 
переключения аварийного вещания и 
приоритетного вещания с микрофона.

• Назначение функций производится при 
помощи перемычек на электронной плате.

• Возможность дистанционного управления, 
например, с удаленного микрофона.

V-1061B V-1062B V-1068B
Входы 4 2 6
Выходы 1 балансный, 1 небалансный 5 5
Управление 4 селектора + 1 кнопка сброса, выходной уровень 

сигнала + 1 уровень приглушения сигнала
5 кнопок выбора 5 кнопок выбора + 1 кнопка сброса

Программируемые функции Приглушение сигнала Индикация выбора зон, индикация запрета вещания 6 функций
Ток потребления 4 мА 160 мА 230 мА
Подключение Вход: 4x3-контактный. 2 x 10-pin, Remote: 10-pin 44-pin card edge
Выходы: 3-контактный балансный или 
10-контактный небалансный.

Два 10-контактных клеммника. Дистанционное 
управление: 10-контактный клеммник.

44-контактный разъем 1-unit

Размеры (ширина) 1 посадочное место 2 посадочных места 1 посадочное место
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Серия V-1000 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО 
ВЕЩАНИЯ

V-1082B

• Модуль источника питания.
• Распределяет 24 В DC питание на модули, 

установленные в шасси.
• Защита цепи питания от короткого замыкания.
• Выключатель питания, индикатор питания 

и предохранитель доступны на передней 
панели модуля.

• Модуль имеет ширину двух модулей.

Особенности

Модули

V-1090B

Особенности
• Интерфейсный модуль.
• Используется для ввода или вывода 

интерфейсной шины при объединении двух 
шасси V-1000B (необходимо наличие 2-x 
модулей V-1090B и 1-го модуля YR-1000).

• Не соответствует стандарту RoHS.

V-1001B / V-1002B

YA-1000A

• V-1001B – заглушка шириной в один модуль.
• V-1002B – заглушка шириной в два модуля.

• Модуль обнаружения неисправностей в цепи.
• Используется совместно с микширующими 

усилителями серии VP-1000.
• Определяет обрывы в цепи 

громкоговорителей путем мониторинга пилот-
тона 20000 Гц.

• В случае обрыва линии громкоговорителей 
модуль гасит LED индикатор питания 
усилителя и активирует релейный выход. 

Особенности

Особенности




