
стрелочные часы

METROLINE
Легкий алюминиевый круглый 
корпус с выпуклым акриловым 
стеклом. Современные часовые 
механизмы различных модифи-
каций. Одно- и двухстороннее 
исполнение. Вариант   – под-
светка циферблата. Универсаль-
ное крепление. Дополнительно: 
 удлиненная штанга крепления.  

Предназначены для использова-
ния на открытом воздухе (класс 
защиты IP 54) как в составе сис-
тем единого времени, так и ав-
тономно.



METROLINE
Тип корпуса без подсветки: ML    Пример для заказа: ML.SFM.60.DA
Тип корпуса с подсветкой: MLB   Пример для заказа: MLB.SFM.60.DA
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METROLINE
стрелочные часы

Часы METROLINE комплектуются следую-
щими типами механизмов:

A: часы, минуты
Управление и питание с помощью минутных 
импульсов чередующейся полярности с напря-
жением 24 В, другое напряжение по заказу.

F: часы, минуты, секунды
Управление и питание с помощью минутных 
импульсов чередующейся полярности с 
напряжением 12–60 В и синхросекундой с 

питанием 230 В/ 50 Гц.

FWU: часы, минуты
Управление по DCF, элемент питания DD 3,6 В.

SAA: часы, минуты
Управление по DCF, питание 230 В/ 50 Гц.

SFA: часы, минуты, секунды
Управление по DCF, питание 230 В/ 50 Гц.

SAM: часы, минуты
Управление и питание по MobaLine, для умень-
шения нагрузки на шлейф может быть исполь-
зовано дополнительное питание ∼ 48 В.

SFM: часы, минуты, секунды
Управление и питание по MobaLine, для умень-
шения нагрузки на шлейф может быть исполь-
зовано дополнительное питание ∼ 48 В.

SFM 230: часы, минуты, секунды
Управление по MobaLine, питание 230 В/50 Гц.

SAS: часы, минуты
Управление по RS 232/ RS 422, питание 
230 В/ 50 Гц.

SFS: часы, минуты, секунды
Управление по RS 232/ RS 422, питание 
230 В/ 50 Гц.

SAT: часы, минуты
Управление с помощью тонального сиг-
нала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 
230 В/ 50 Гц.

SFT: часы, минуты, секунды
Управление с помощью тонального сиг-
нала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 
230 В/ 50 Гц.

QU: часы, минуты
Автономный механизм с сезонной таблицей, 
элемент питания DD 3,6 В.

GU: часы, минуты
Автономный механизм с сезонной таблицей, 
синхронизация по GPS, элемент питания 
DD 3,6 В.



Двухсторонние часы 
Ø A масса

cм мм кг
DA DA 500 DA 600 DA 800

50 534 8,4 11,2 11,8 13

60 634 9,4 13,2 13,8 15

80 834 13 16,8 17,4 18,6

METROLINE
стрелочные часы

Односторонние
Ø A масса

cм мм кг

50 534 5,2

60 634 7,2

80 834 9,8

Тип циферблата

Tип 300 Tип 315

Размеры

Стандартный цвет корпуса – серый  
(RAL 9006). Корпуса других цветов поставля-
ются за дополнительную плату.
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Метро
Двухсторонние перонные часы 
с креплением DA500 с подсвет-
кой в составе системы единого 
времени метрополитена.

Вокзал
Двухсторонние перонные часы 
с креплением DA500 с подсвет-
кой в составе системы единого 
времени вокзала.


