
стрелочные часы

PROFILINE
Прочный круглый корпус из 
специального высококачест-
венного анодированного алю-
миниевого профиля с плоским 
минеральным стеклом. Сов-
ременные часовые механиз-
мы различных модификаций. 
Одно- и двухстороннее испол-
нение. Вариант – подсветка 
циферблата. Всевозможные 
способы крепления. Дополни-
тельно: ударопрочное стекло.

Предназначены для использова-
ния на открытом воздухе (класс 
защиты IP 54) как в составе сис-
тем единого времени, так и ав-
тономно.



PROFILINE
Тип корпуса без подсветки: PL    Пример для заказа: PL.SFM.60.300.WA
Тип корпуса с подсветкой: PLB   Пример для заказа: PLB.SFM.60.300.WA
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PROFILINE
стрелочные часы

Тип циферблата

Tип 300

Часы PROFILINE комплектуются следующими 
типами механизмов:

A: часы, минуты
Управление и питание с помощью минутных 
импульсов чередующейся полярности с напря-
жением 24 В, другое напряжение по заказу.

F: часы, минуты, секунды
Управление и питание с помощью минутных 
импульсов чередующейся полярности с 
напряжением 12–60 В и синхросекундой с 

питанием 230 В/ 50 Гц.

FWU: часы, минуты
Управление по DCF, элемент питания DD 3,6 В.

SAA: часы, минуты
Управление по DCF, питание 230 В/ 50 Гц.

SFA: часы, минуты, секунды
Управление по DCF, питание 230 В/ 50 Гц.

SAM: часы, минуты
Управление и питание по MobaLine, для умень-
шения нагрузки на шлейф может быть исполь-
зовано дополнительное питание ∼ 48 В.

SFM: часы, минуты, секунды
Управление и питание по MobaLine, для умень-
шения нагрузки на шлейф может быть исполь-
зовано дополнительное питание ∼ 48 В.

SFM 230: часы, минуты, секунды
Управление по MobaLine, питание 230 В/50 Гц.

SAS: часы, минуты
Управление по RS 232/ RS 422, питание 
230 В/ 50 Гц.

SFS: часы, минуты, секунды
Управление по RS 232/ RS 422, питание 
230 В/ 50 Гц.

SAT: часы, минуты
Управление с помощью тонального сиг-
нала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 
230 В/ 50 Гц.

SFT: часы, минуты, секунды
Управление с помощью тонального сиг-
нала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 
230 В/ 50 Гц.

QU: часы, минуты
Автономный механизм с сезонной таблицей, 
элемент питания DD 3,6 В.

GU: часы, минуты
Автономный механизм с сезонной таблицей, 
синхронизация по GPS, элемент питания 
DD 3,6 В.

Tип 315

Стандартный цвет корпуса — натураль-
ный анодированный алюминий. Корпуса 
других цветов поставляются за дополни-
тельную плату.



Односторонние часы E
Ø A B C D масса

cм мм мм мм мм кг

50 581 102 220 170 16

60 694 152 280 220 23

80 902 202 380 270 37

Двухсторонние часы  
с боковым креплением на стену WA

Ø A B масса

cм мм мм кг

50 581 210 27

60 694 210 38

80 902 315 52

Двухсторонние часы  
с боковым креплением на мачту SM

Ø A B масса

cм мм мм кг

50 581 216 28

60 694 216 39

Двухсторонние часы  
с верхним креплением DA

Ø A B масса

cм мм мм кг

50 581 500 27

60 694 600 38

80 902 800 63

Двухсторонние часы  
с нижним креплением на мачту ZM

Ø A масса

cм мм кг

50 581 28

60 694 39

80 902 64

PROFILINE
стрелочные часы

Ввод кабеля

Ввод кабеля

Ввод кабеля
внутренний Ø 60

Размеры
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Вокзал
Двухсторонние перонные часы 
с верхним креплением (DA)с 
подсветкой в составе системы 
единого времени вокзала.

Метро
Односторонние (E) часы с под-
светкой в составе системы еди-
ного времени метрополитена.

Аэропорт
Уличные двухсторонние автоном-
ные часы с подсветкой и боковым 
креплением на мачту (SM).


